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安を上のご注意/使用上のご注意 


ま全上のご注意 

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に 
防ぐためのを意事項を、マークを付けて表示しています。 
マークの意はは次の通りです。 

f A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使\ 

/!\用者が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される 
璧告内容を示しています。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使 
用ちが傷害を負ラ可能性、または物的損害のみの 
注意発生が想定される内容を示しています。 ^ 

本製品を安全にご使用いただくために、次の事項にごを意 
<ださい。 


- H 2 の上に、□ウソクなど乂気のあるわのを置か 
ないでください。火災の原因となることびありま 
す。 

A - H 2 は精密機器ですので、スイッチ類には無理な 
ZlA 力を加えないようにしてください。必要！;!上に力 
を意を加えたり、落としたりぶつけるなどの衝撃は故 
障の原因となります。 

- H 2 に異物（硬貨や針金など）または液体（水、 
ジュース や アルコール など） を 入れない よ ラにご 
を 意ください。 

接続ケーブルと入出カジャックについて 

A ケーブルを接続する際は、各機器の電源スイッチを 
必ずオフにしてから行なってください。本製品を移 
を意動するとさは、必ずすベての接続ケーブルと AC ア 
ダプターを抜いてから行なって<ださい。 


電源について 

A 本製品は、消費電流び大さいため、 AC アダプター 
のご使用をお薦めしますび、電池でお使いになる場 
警告合は、アルカ U 電池をご使用ください。 

AC アダプターによる 駆動 

- AC アダプターは、必ず DC 9 V センターマイナス 
300 mA (ズーム AD -0006) をご使用ください。 
指定外の AC アダプターをお使いになりますと、 
故障や誤動作の原因となり危険です。 

- AC アダプターの定格入力 AC 電圧と接続するコン 
セントの AC 電圧は必ず一致させてください。 

• AC アダプターをコンセントから抜く時は、必ず 
AC アダプター本体を持って行って<ださい。 

-長期間ご使用にならない場合や雷び鳴っている場 
合は、 AC アダプターをコンセントから抜いてくだ 
さい。 

乾電池に よる 駆動 

-市販の].己 V 単兰乾電池 X 2 をお使い<ださい。 

- H 2 は充電機能を持っていません。乾電池のを意 
表示をよく見てご使用ください。 

-長期間ご使用にならない場合は、乾電池を H 2 か 
ら取り出してください。 

-万一、乾電池の液われび発生した場合は、電池 
ケース内や電池端子に付いた液をよく拭さ取って 
<ださい。 

-ご使用の際は、必ず電池カバーを閉めてください。 

使用環境について 

A H 2 を次のよラな場所でご使用になりますと、故障 
の原因となりますのでお避け<ださい。 

警告 •温度び極端に高くなるところや低くなるところ 
• 暖房器具など熱源の近< 

参湿度び極端に高いところや、水滴のかかるところ 
参砂やほこりの多いところ 
参振動の多いところ 

取り扱いについて 

A - H 2 の上に、花瓶など液体の入ったわのを置かな 
いでください。感電などの原因となることびあり 
警告ます。 


改造について 

A ケースを開けたり、改造を加えることは、故障の原 
因となりますので絶対におやめください。改造び原 
警告因で故障び発生しても当社では責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

音量について 

A H 2 を大音量で長時間使用しないでください。難聴 
の原因となることびあります。 


使用上のごを意 

他の電気機器への影響について 

H 2 は、安全性を考慮して本体からの電波放出および外部 
からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波干渉 
を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器 
の周囲に設置すると影響び出る場合びあります。そのよう 
な場合は、 H 2 と影響する機器とを十分に距離を置いて設 
置してください。 

デジタル制御の電子機器では、 H 2 ち含めて、電波障害に 
よる誤動作やデータの破損、消失など思わめ事故び発生し 
かねません。ごを意ください。 

お手入れについて 

パネルび巧れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。 
それでも汚れび落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼつ 
て拭いてください。クレンヴー、ワックスおよびアルコー 
ル、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないで 
<ださい。 

故障について 

故障したり異常び発生した場合は、すぐに AC アダプター 
を抜いて電源を切り、他の接続ケーブ J レ類ちはずして<だ 
さい。 

「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お 
客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売 
店またはズームサービスまでご連絡ください。 

このマニュアルは将来必要となることがありますので必ず 
参照しやすいところに保管してください。 
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(ステレオモードのみ） . 已〇 
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4チヤンネルのファイルをステレオファイル 
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まず録音してみよう . 12 
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電源を入れる . 13 

動作モードを選ぶ . 14 

入力感度/録音レベルを設定する . 1已 

録音する/再生する . 17 

電源を切る . 17 

ステレオモードの録音 . 18 

ステレオモードについて . 18 

セットアップ例①内蔵マイク . 19 

セットアップ例②外付けマイク . 20 

セットアップ例③外部機器の録音 . 20 

内蔵マイクのマイクパターンを選択する 

. 21 
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4チヤンネルモードの録音 . 27 
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セットアップ例 . 29 

録音する . 29 
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楽器をチューニングする . 63 

ク□マチックチューナーを利用する...目3 
ギター/ベース専用チューナーを利用する 


. 64 

チューナーの基準ピッチを変更する...目目 

メト□ノーム機能を使う . 67 

メト□ノーム/前カウントのオン/オフ 

を切り替える . 67 

メト□ノーム/前カウントのオプション 
を利用する . 69 

H 2 をパソコンとつなぐ . 71 

カード U — ダーとして利用する . 71 

オーディオインターフェースとして 
利用する . 73 

その他の機能 . 78 

曰付/時刻を設定する . 78 

モニター 機能を利用する . 79 

外部マイクに電源を供給する 

(ステレオモードのみ） . 80 


ディスプレイのコントラストを調節する 

. 81 

バックライトのオン/オフを設定する 


. 82 

電池の種類を指定する . 83 

キーホールド機能を設定する . 84 

システムソフトウェアを更新する . 84 


仕様 . 86 

故障かな？と思われる前に . 88 

エラーメッセージー覧表 . 89 

索引 . 90 


- Windows、Windows XP および Windows Vista は、 
Microsoft Corporation の登録商標です。 

- Macintosh および MacOS は Apple の登録商標です。 

- SD □ゴ、 SDHC □ゴは商標です。 

ぶみぶ一" 


MPEG Layer -3 才ーデイオ圧縮技術は 、 Fraunhofer 
IIS 社と Sisvel 社よりライセンスを得ています。 

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞ 
れの会社に帰属します。 
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H 2 ででまること 


このたびは、 ZOOM 八ンデイレコーダー H 2 似下 " H 2" と呼びます）をお買い上げいただ 
きまして、ありびとうございます。 H2 は、ステレオモード （2 チャンネル録音）と4チャン 
ネルモード （4 チャンネル録音）といラ2種類の動作モード（録音ち式）に対応した SD カー 
ドレコーダーです。ここでは H2 の主要な機能を紹介します。 


ステレオモードの録音（一 P 12、 P 18) 

ステレオモードでは、内蔵マイク、外付け 
マイク、 CD プレーヤーなど外部機器からの 
信号をステレオにチヤンネル)録音できます。 

■ 内蔵マイクを使った録音 

H2 のフ□ントパネルまたは U アパネルち 
向にある音源をステレオで録音でさます。 
収音角度は、フ□ントち向び9日°、 U アち 
向び12日°に固定されており、用途に応じ 
て使い分けることびできます。内蔵マイク 
の録音には、次のような使用例びあります。 

♦ ソ□ボーカルや単体楽器の録音 

を計な音を拾わないように、収音角度び 
9日。のフ□ント側から録音するといい 
でしよラ。 



♦ 前後の音を同時に録音する 

H2 を垂直に立てて、前後の音を2チヤ 
ンネル録音することも巧能です。例えば、 
2人で向さ合って対談するときや、カブ 
りを避けるためにボーカルと ギター 奏者 
び向さ合って録音するとさなどに利用で 
さます。 



• バンドのライブ録音やフィールドレコー 
ディング 

空気感も含めて録音でさるよラに、収音 
角度び12日°の IJ ア側から録音するとい 
いでしよラ。 



■ 外付けマイクを使った録音 

[EXT M に IN] 端テに外付けマイクを接続し、 
外付けマイクを音源に向けます。モノラル 
仕様のマイクを接続した場合、 Lch にのみ 
信号び録音されます。 
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H 2 ででさること 


■ 外部機器の録音 

[LINE IN ] 端テに CD プレーヤーなどの外部 
機器を接続し、外部機器からの信号をライ 
ン録音でさます。 


4チヤンネルモードの録音（一 P 27) 


4チヤンネルモードは、内蔵マイクを使っ 
てフ□ント / IJ ア両方向のステレオ信号を 
4チヤンネルに録音するモードです。4チヤ 
ンネルに録音した内容は、録音後に前後左 
ちのバランスを調節してから、2チヤンネ 
ル(ステレオ）にミックスして再生できます。 
さらに、4チヤンネルモードで録音したオー 
ディオフアイルをサラウンドエンコーダー 
の素材として利用すれば、家庭用のヴラウ 
ンドシステムで再生できる已 . Ich サラウン 
ドオーディオを作成することも巧能です。 

■ バンドのリ八ーサルを録音する 

バンドのメンバーび向さ合って U 八ーサル 
を行う場合は、 H 2 をバンドの中/こ\に設置す 
ることで、フ□ント / U アの両方向からの 
音源を録音でさます。 



4チヤンネルに録音した内容は2チヤンネ 
ル（ステレオ）にミックスして再生します。 



前後左右のバランスを後から変更すること 
ち巧能です。 



■ フィールドレコーディングに使用する 

H 2 を垂直に立て、フ□ントパネルを主要な 
音源に向けます。 
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H 2 ででさること 


メト□ノーム機能（一 P 目 7) 

H 2 に内蔵されたメト□ノーム機能を、録音 
中のガイド U ズムとして利用でさます。再 
生時にはメト□ノーム音をオフにしたり、 
録音開始前に前カウントを鳴らすことも巧 
能です。 


チューナー機能 (- P 63) 

H 2 に内蔵されたチューナー機能を利用す 
れば、楽器のチューニングび行えます。チュー 
ナーモード（チューニングの種類）として、 
すべての楽器に使用でさるク□マチック 
チューナー外に、ギターやベースの標準 
的なチューニング、ギターの変則チューニ 
ングも選択でさます。 


パソコンと H 2 の間でオーディオファイ 
ルをやり取りする（一 P 71) 

H 2 で録音したオーディオファイルをパソ 
コンにコピーして、波形編集ソフトで編集 
したり、オーディオ CD に焼いたりでさま 
す。また、パソコンで編集したオーディオ 
ファイルを H 2 にコピーして再生すること 
ち巧能です。 

オーディオファイル 

DD pS 


才ーディオインターフエースとして利 
用する（一 P 73) 

H 2 をパソコンのオーディオインター フエ ー 
スとして利用し、 H 2 の入力信号をパソコン 
に直接録音したり、パソコンの出力信号を 
H 2 から再生できます。 



ファイルの操作（一 P 47) 

SD カード上に保存されているオーディオ 
ファイルを、必要に応じて削除したり、2つ 
に分割したり、各種情報を調べたりでさます。 


SD 力ードの操作(一 P 60) 

H 2 内部の SD カードを初期化したり、録音 
巧能な残り時間を調べたりでさます。 
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各部のち赖 


フ□ントパネル 


[ M に ACTIVE ] 
インジケーター 

※フ□ント方向のマイクに 
入力される信号が歪んだ 
場合は、点滅します。 


7イクパターン 
インジケーター （1 


( イ（マイクパターン） 
キ- 


(l◄^(REW )キー 


(►/ iT 1( PLAY / PAUSE ) 

キー 



ディスプレイ 

[ PLAY / REC ] 

インジケーター 

-(マイクパターン） 
キ ー 

因 （ MENU ) キー 
画肝)キー 
、 W の EC ) キー 


リアパネル 

[ M に ACTIVE ] - 

インジケーター 

《リアち向のマイクに入力され 
る信号が歪んだ場合は、点滅 
します。 





電池カバー 
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各部の名称 


[ PHONES/LINE OUT ] 
端子 

V 日 LUME [+]/[-] キー 

[ P 日 WE 刊スイッチ—— 
[DC 9 V ] 端子- 


ボトムパネル 


[SD CARD ] ス □ット カバー 



左サイドノくネル 



ちサイドパネル 



[EXT M に IN ] 
端子 

[ M に GAIN ] 
スイッチ 

[LINE IN ] 端子 
[ USB ] 端子 



【内蔵時計の曰付/時刻の設定について】 

H2 には、ファイルに録音日時を記録するための時計が内蔵されており、初めて H2 の 
電源を入れたとさに曰付/時刻を設定するよラに求めるメッセージが表示されます。 
"日付/時刻を設定する" （^P78) の手順に従って、日時を入力してください。 

この操作を省略すると、時計が規定値の日時 （2 日日7/日1/日 1) に設定されますので、 
ご注意ください。 
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接続 


下の図を参考に、マイクやオーディオ機器などを接続してください。 


H2 の出力をステレオのオーディオシステムでモニター 
したいときは、 [PHONES/LINE 日 UT] 端テ（ステレオ 
ミニ）に Y 字ケーブルを接続し、 VOLUME[+]/ [-]キー 
を使って音量を調節します。 


モニターシステム 



AC アダプターを使って電源を供給すると 
きは、必ず付属の AC アダプターをご使用く 
ださい。他の AC アダプターをご使用になり 
ますと、故障の原因になりますので、ご注意 
<ださい。 


外部マイクを使用するときは、忙 XT M に IN] 
端テ（ステレオミニ）を使用します。プラグイ 
ンノの一対応マイクも使用できます （P8 日）。 


H 2 

ちサイドパネル 



H2 の [USB] 端テ （miniUSB) をノ（ソコンと接続すれば、 H2 
をパソコンのオーデイオインターフェースとして利用したり、 
H2 内部の SD 力ードに録音された才ーデイオファイルをパソ 
コンに転送したりできます。 


NOTE 

•内蔵マイクを利用したいときは、 [EXT MIC IN] 端子および [LINE IN] 端 
子に接続された機器をすべて外しておいてください。これらの端子に 
機器が接続されている場合、内蔵マイクは無効となります。 

- [LINE IN] 端子と [EXT M に IN] 端子の両方に機器が接続されている場合 
は、 [LINE IN] 端子が優先されます。 
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電池で ffi う 


H2 を乾電池でご使用になるとさは、次の手順に従って別売の乾電池を挿入してください。 


7 . 電池カバーを開けて< ださい。 


H 2 リアパネル 



2. 電池ケースに単3乾電池 X 2本を装 
着してください。 


HINT 

アルカリ/オキシライド電池またはニッケル水 
素蓄電池をご使用ください。 

3 . 電池カバーを閉めてください。 


NOTE 

•本機を乾電池でご使用になる場合、乾電池が 
消耗するとディスプレイに "Low Battery !" 
と表示されます。この表示が出たらすぐに電 
源を切り、新しい乾電池に交換してくださし、。 
•乾電池でご使用になる場合、電源が入つた状 
態で電池カバーを開けることはおやめくださ 
し、。電源が強制的にオフになり、データが破 
損するおそれがあります。 


SD カードについて 


H2 を使用するには、記録用メディアとして SD カードび必要です。 H2 の電源を入れる前に、次の図の 
ように [SD CARD] ス□ットに SD 力ードを挿入してください。 


カノ く一を開ける H 2 ボトムノはル 



カードを挿入するときは、ス□ットの奥までしつ 
かりと巧し込んでください。カードを取り出すと 
きは、一度カードをス□ットの奥に軽く押してか 
ら、引さ抜いてください。 


NOTE 

-挿入方向や SD カードの表裏を間違えると、奥ま 
で挿入でさません。 

-電源を入れたまま SD カードのおさ差しをするこ 
とは、絶対におやめください。データが破損 
する恐れがあります。 

-市販の SD 力ードは、 16 M 目〜 2 G 目の SD 力ード 
または 4 G 目の SD HC 力ードが使用できます。 

- SD 力ードが挿入されていないとさに、 SD カー 
ドびお、要な操作を行うと "No Card " と表示 
されます。 
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まず録音してみよ 



ここでは、 H2 を使ってすぐに録音してみたいというちのために、内蔵マイクを使ったステ 
レオモード （2 チヤンネル）の録音ち法について説明します。 


設置 


録音したい音源に合わせて、 H2 を設置しま 
す。 H2 の内蔵マイクは、フ□ントまたは U 
アのどちらのち向からち音を拾うことびで 
さますび、それぞれ収音角度び異なります 
(フ□ント= 9日。、 U ア=12日。）。ここで 
は、フ□ント側を音源に向けて設置してみ 
ましよつ。 


H2 はデスクトップスタンド（付属品）を取 
り付けて平らなテーブルなどの上に置くか、 
マイクク U ップアダプター（付属品）を取 
り付けて、マイクスタンドのホルダー部分 
に差し込んで設置してください。 
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まず録音してみよラ 


NOTE 

•起動時に "No Card " と表示される場合は 、 SD 
力ー ドを検出できていません。 SD カードが 
正しく挿入されているかご確認ください。 
•起動時に "Format Card ?" と表示される場合 
は、 H 2 で初期化していない力ードび挿入され 
ています。初期化を実行するには、因 ( REW ) 


なお、 H2 にはファイルに録音日時を記録す 
るための時計び内蔵されており、初めて H2 
の電源を入れたとさに曰付/時刻を設定す 
るよラに巧めるメッセージび表示されます。 
"日付/時刻を設定する"卜 P78) の手順 
に従って、曰時を入力してください。 


NOTE 

上記の操作を省略すると、すべてのファイルに 
規定値の日時 （2007/01/01) が記録されま 
すので、ご注意ください。 


電源を入れる 


H2 の電源を入れるときは、次の手順で操作 
します。 

7 . SD 力ードを H 2 に挿入します。 

H2 の電源びオフになつていることを確 
認し、に〇 CARD] ス□ットに SD 力一 
ドを挿入してください (一 P 11)。 

また、 H 2 の [ PHONES/LINE OUT] 端テ 
に モニター システムまたはへッドフオ 
ンび接続されていることを確認してく 
ださい。 


HINT 

外部のモニターシステムを使用するときは、最 
初にモニターシステムのボリュームを絞り、電 
源を切っておいてください。 

2 . H 2 ー モニターシステムの順に、 電源 
を入れます。 

H2 の電源を入れるには、 [POWER] スイ 
ツチをオンに切り替えてください。次 
にモニターシステムの電源を入れ、ボ 
U ュームを適切な位置まで上げてくだ 
さい。 


キー ( FF ) キーを使って YES に力ーソル 
を合わせ 、 CB ( REC ) キーを押してくださし、。 

H2 び起動すると、次の画面び現れます。 


お 00:00:00 OB1 

(■stdp)ho data 


-H 日 


:けこ Kll : 田; I ; 且;!：百■:] 


この画面は、 H2 で行うさまざまな操作 
の出発点となる"トップ画面"です。別 
の画面び表示されているとさは、@ 
(MENU) キーを繰り返し巧して、上記 
の画面を表示させてください。 


^：0 


@ 圆 © 


HINT 

トップ画面には、現在選ばれているモードに応 
じて、ステレオモードのトップ画面と4チヤン 
ネルモードのトップ画面の2種類びあり、表示 
内容が若干異なります。 


low 另 OFF 
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まず録音してみよラ 


動作モードを選ぶ 


H2 では、ステレオモード （2 チヤンネル録 
音）と4チヤンネルモード （4 チヤンネル録 
音)という2種類の動作モードび利用でさます。 
ここでは、動作モードとしてステレオモード 
を選択します。 

7. トップ画面び表示されていること 
を確認します。 


»00:00:00 Qai 

[ISTQPIHQ DATA 

L.D 

p n 

o. u 


REMAIH:ee: の : 10] 


別の画面び表示されているとさは、トツ 
プ画面び表示されるまで、@ (MENU) 
キーを繰り返し巧してください。 


を マイクパターンを選択します。 

"マイクパターン"とは、フ□ント /U 
アのどちらのち向を、どんな角度で収 
音するのかを決める要素です。マイク 
パターンを切り替えると、自動的にそ 
のパターンに対応する動作モードび選 
ばれます。 

マイクパターンを切り替えるには、マ 
イクパターンキーを巧します。現在選 
ばれているパターンは、マイクパター 
ンインジケーターで確認でさます。 


マイクノく夕ーンインジケーター 



マイクパターンキー 


音源の横幅や音源との距離に応じて、 FRONT 
90 (フ□ント方向の9日°の角度をステレ 
才録音する）または REAR] 2日 （U ア方向の 




FRONT 90 

(フ□ント方向の90°の角度に含まれる音源を 
ステレオ録音します） 


120。 




纖 | H 2 


REAR 120 

(リア方向の 120° の角度に含まれる音源を 
ステレオ録音します） 


14 


ZOOM H2 




































まず録音してみよラ 


H 音源び遠くにあるとさや、ルさい音 
を録音したいときに利用します。 

M アコースティックギターなど音量の 
ルさい楽器を録音するとさに利用 
します。 

L 音源び近くにあるとさ、またはバン 
ド演奏など大さい音を録音するとさ 
に利用します。 


7. 内蔵マイクの入力感度を調節します。 

入力感度の調節とは、内蔵マイクや [EXT 
M に IN] 端テから入力される信号を、ノ 
イズや歪みのない状態で H 2に取り込め 
るよラに、入力部分の増幅量を調節す 
る操作です。 

内蔵マイクの入力感度を調節するには、 
右サイドパネルの [M に GAIN] スイッチ 
を用途に合わせて設定してください。 

[MIC GAIN ] スイッチ 


NOTE 

H 2 が再生、録音、録音待機状態のとさ、また、 
[ EXTM に IN ] 端子や [LINE IN ] 端子に機器が接 
続されているときは、マイクパターンの変更び 
でさません。 


HINT 

•フ□ントパネルとリアパネルにある 
[ M に ACTIV 曰インジケーターの点灯で、現 
在どちら側を向いたマイクが有効なのかを確 
認でさます。 

•フ□ントまたはリア方向からマイクに入力さ 
れる信号が大さ過ざて歪んでしまラ場合、巧 
応する [ M に ACTIVE ] インジケーターが点滅 
します。 


[ M に ACTIVE ] インジケーター 
/点な 



恶 


MIC ACTIVE 

H 2 フ□ントパネル 


[M に GAIN] スイッチを切り替えると、 
ディスプレイに新しく選ばれた設定を 
表す文字（例えば "M に GAIN LOW" な 
ど）び、約2秒間表示されます。 

なお、 [M に GAIN] スイッチは、音量び 
最大のとさでも、フ□ントパネル /U 
アパネルの [M に ACTIVE] インジケー 
ターび点滅しないよラな位置に設定し 
てください。音を鳴らしたとさに対応 
する [M に ACTIVE] インジケーターび点 
滅する場合、音び歪んで入力されてし 
まいます。 


120°の角度をステレオ録音する）のイン 
ジケーターを点灯させてください（マイク 
パターンについての詳しい説明は P21)。 

上記2つのマイクパターンを選んだときは、 
自動的に動作モードとしてステレオモード 
にチャンネル録音）び選ばれます。 


入力感度/録音レベルを設定す 
る 


入力信号を適切なレベルで録音するには、 
入力感度と録音レベルを正し<調節する必 
要びあります。 


ZIV9】IW 
ミ W/1 

iMMP 
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まず録音してみよラ 


[ M に ACTIVE ] インジケーター 


/点滅 



2. H 2 を録音待機状態にして、録音レべ 
ルを調節します。 

録音レベルの調節とは、 SD カードに録 
音される信号のレベルを増減する操作 
です。これを行ラには、ステレオモード 
のトップ画面び表示されていることを 
確認し、® (REC) キーを押してください。 



録音レベルを調節するには、画 （REW) 
(FF) キーを使用します。 

啄圆帮 

どちらか一方のキーを]回巧すと、デイ 
スプレイに現在の録音レベルの値び表 
示されます。 

録音レベルの値 



これで H2 び録音待機状態になり、フロ 
ントパネルの [PLAY/REC] インジケー 
夕一びホく点滅します。 


点滅 


FRONT SURROUND 


[ PLAY / REC ] 

インジケーター 



このとさ、入力信号のレベルびデイス 
プレイ上のメ ーターに表 TJX され、 
[PH 日 NE/UNE 日 UT] 端テからモニター 
でさます。 


入力信号のレベル 

«00;00;00 印1 


fliREC IsTE—eee. wav 



続けてキーを操作すると、録音レベル 
の値び変化します。最大音量で音を鳴 
らしても、メーターび日 （dB) の位置に 
到達しない範囲で、なるべく高い値に 
設定してください(設定範囲:日〜] 27)。 

3. 録音待機状態を解除します。 

録音待機状態を解除するには、画!) 
(PLAy/PAUSE) キーを押して <ださし、 


(© 

み 

©) 


盛 
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まず録音してみよラ 


3. 録音を終了します。 

録音を終了するには、® ( REC ) キー 
を押してください。 [ PLAY / REC ] イン 
ジケーターび消好します。録音を終了 
すると、カウンターび先頭に戻り、先頭 
から再生可能になります。 

4. 録音内容を確認します。 

録音した内容を再生するには、色!!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを押します。再 
生中は、 [ PLAY / REC ] インジケーター 
び緑色に点打します。もう]回色!!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを押すと、再生 
び止まります。 


NOTE 

H 2 の電源のオン/オフを切り督えるには、必 
ず [ POWE 刊スイッチをご使用ください。電源 
が入つたままで AC アタフターを巧さ差しする 
ことは絶対にお止めください。データが破損 
することがあります。 


録音ずる/巧生ずる 


H 2 で録音/再生を行うには、次のように操 
作します。 

7. H 2 を録音待機状態にします。 

ディスプレイにステレオモードのトツ 
プ画面を表示させ、® ( REC ) キーを 
押して H 2 を録音待機状態にしてくださ 
い。 

を録音を開始します。 

もう]回® ( REC ) キーを押してくだ 
さい。フ□ントパネルの [ PLAY / REC ] 
インジケーターびホく点灯して録音び 
始まり、ディスプレイのカウンターび 
進行していさます。 


電源を切る 


H 2 の電源を切るときは、次の手順で操作し 
ます。 

7. モニター システムのボリ ューム を 
下げます。 

をモニターシステムー H 2 の順で電源 
を切ります。 

電源をオフにするには、まずモニター 
システムの電源を切ってから、 H 2 の 
[ PCDWE 刊スイッチをオフに切り替えて 
<ださい。 

ディスプレイに "GoodBye See You !" 
と表示され、 H 2 の電源びオフになりま 
す。このとき、操作中の各種情報び自動 
的に SD カードに保をされます。 



REMAIH:ee: の : 


—H^ 

ON P0WEROFF 
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ステレオモードの録音 


ここでは、ステレオモードの録音ち法について説明します。 


ステレオモードにごいて 


ステレオモードは、内蔵マイク、外付けマ 
イク、 CD プレーヤーなど外部機器からの信 
号をステレオにチヤンネル）録音するため 
のモードです。 H 2 をステレオモードにする 
には、次のように操作します。 

• 内蔵マイクか6の信号を録音する場合 

マイクパターン（録音するち向や収音角 
度の組み合わせ）として 、 SURROUND 
4 CH 外のパターンを選びます（マイ 
クパターンについての詳細は一 P 21)。 
これを行うには、フ□ントパネルの@/ 
® (マイクパターン）キーを使って、 
SURROUND 4 CH 外のマイクパター 
ンインジケーターを点打させます。 


選択されているマイクノ くターン 
のインジケーターが点好 



• 外付けマイクまたは外部機器か!5の信号 
を録音する場合 

[EXT M に IN ] 端テまたは [LINE IN ] 端テ 
に外部機器を接続します。これらの端テ 
のいずれか一ちでちケーブルび接続され 
ていれば、内蔵マイクび無効になります。 

下の図は、ステレオモードのトップ画面で 
す。この画面には、1；(下の情報び表示されます。 


カウンター 

現在のファイルの再生時間、 
または録音時間を時間/分/ 
秒単位で表示します。 

レコーダーの 状態 

現在のレコーダーの状態 
を表示します。再生、一時 
停止、停止、録音待機、録 
音の日種類の状態に対応 
するマークび示されます。 


各種オプション機能のアイコン 

U ピート再生やオートレコード 
機能び有効なとさに、そのアイ 
コンを表示します。 


0 で ip 百 


moioo ； _ 

み REC 逗 TE- 000- WAVV 


I 


REMAIH ： 00 ： e9 ： 10K 


レベル メーター 

現在の入カレべ J レ/出カレべ>1レを表示します。 


フオルダ番号 

録音したファイルの保存先として 
選択されているフォルダ（階層）の 
番号を表示しますの！〜1の。 

ファイル名 

_通常は再生の対象として選ば 
れているファイルの名前を表示 
します。また、録音待機中およ 
び録音中には、録音の対象とな 
るフアイ;!レの名前を表示します。 

、録音可能な残り時間 


メーターのち端には、信号びクリップしたと 電池の残 量 

さ（音び割れたとさ）に点灯するク U ップメー 電池の残量を表示します。 

ターびあります。再生中または録音中に信号 
びク U ップすると、再生/録音び終了するま 
でク U ップメーターび点灯し続けます。 


現在選択されている録音モードロ 
アイルフオーマット、量テ化ビット 
数、ヴンプ U ング周波数）で、録 
音可能な残り時間を表示します。 
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ステレオモードの録音 


七ットアップ例①内蔵マイク 


内蔵マイクを使ってステレオモードで録音 
する場合、フ□ントまたは U ア方向にある 
音源をステレオで録音でさます。マイクパ 
ターンを選択することで、録音するち向や 
収音角度 （90° または]2日° ) び切り替わ 
ります（一 P 21)。 また、 H 2 を中/じにして 
前後の音を2チャンネル録音することもで 
さます。フ□ントまたは U ア方向のステレ 
才録音を行ラ場合は、録音に使用する側の 
パネルを音源に向けるのび基本です。 

H 2 はデスクトップスタンド（付属品）を取 
り付けて平らなテーブルなどの上に置くか、 
マイクク U ップアダプター（付属品）を取 
り付けて、マイクスタンドのホルダー部分 
に差し込んで設置してくださし、 H 2 を床や 
テーブルの上に直置さすると、余計な振動 
を拾ってしまうので、避けてください。 

■ ソ□ボーカルや単体楽器を録音する場合 

使用する面と収音角度は、現在選ばれて 
いるマイクパターンによって決まります。 
通常は、余計な音を拾わないように、マ 
イクパターンとして収音角度び9日°の 
"FRONT 9日"を選び、フ□ント側を音源 
に向けるといいでしよラ。オンマイクで 
録音するとさは]日〜3日 cm 、 オフマイク 
で録音するときは已日 cm 〜].己 m 程度音 
源から離して設置します。 



■ バンドのライブ録音やフィールドレコー 
ディングを行う場合 

通常は、空気感も含めて録音でさるよう 
に、マイクパターンとして収音角度び 
]2日。の "REAR 120" を選び、 U ア側 
を音源に向けるといいでしよう。 



NOTE 

-フィールドレコーディングに使用する場合、 
H 2 本体を素手で持つと"ガサゴソ"とノイ 
ズび入ることがあります。7イククリップア 
ダプターを取り付けて、手袋をした手でアタ’ 
プターをつかむよラにして <ださい。 

•風が原因で"ボコボコ"というポップノイズ 
が入る場合は、マイク部分に付属のウィンド 
スクリーンを取り付けてください。 

■ 前後の音を同時に録音する場合 

H 2 を垂直に立てて、前後の音を2チヤ 
ンネル録音することも巧能です。例えば、 
2人で向さ合って対談するとさや、ボー 
カルとギター奏者び向さ合って録音する 
とさなどに利用でさます。 
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ステレオモードの録音 


セツトアップ例®か付けマイク 


七ットアップ例③か部機器の録 

立 


外付けマイクを使って録音する場合は 、 [EXT 
M に IN ] 端テに外付けマイクを接続し、外付 
けマイクを音源に向けます。モノラル仕様 
のマイクを接続した場合、 Lch にのみ 信号 
び録音されます。 



CD プレーヤーなどの外部機器を録音する 
場合は 、 [LINE IN ] 端テに外部機器の出力端 
テを接続します。付属の Y 字ケーブルや両 
端びミニステレオ端テのケーブルをご使用 
ください。また、エレキギターや ベースな 
どの楽器の入力には対応しておりませんの 
で、ごを意ください。 


H2 



HINT 

.[EXTM に IN] 端子または [LINE IN] 端子のどち 
らか一方でち外部機器が接続されているとさ 
は、内蔵マイクは無効となります。 


[EXTM に IN] 端子と [LINE IN] 端子の両方にが 
部機器が接続されているときは、 [LINE IN] 
端子からの信号が優先されます。 


用語解説 

【オンマイク/オフマイク】 

オンマイクは、音源にマイクを近付けて録音すること。オフマイクは、音源からマイクを遠ざけて、 
周囲の空気感や反響わ併せて録音すること。 
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ステレオモードの録音 


内蔵マイクのマイクパターンを 
選択する 


H 2 の内蔵マイクを使って録音する場合、単 
に周囲の音を均等に収音するのではなく、 
収音するち向と角度を指定でさます。収音 
する方向と角度の組み合わせを"マイクパ 
ターン"と呼びます。 H 2 には4種類のマイ 
クパターンびあり、そのうち3種類びステレ 
オモードに対応しています。 

マイクパターンを選ぶには、次の手順で操 
作します。 

7. [EXT M に IN ] 端子または [LINE IN ] 
端子に何も接続されていないこと 
を確認します。 

いずれか一ちでち外部機器び接続され 
ているときは、内蔵マイクび無効にな 
り、マイクパターンび選択でさません 
ので、ごを意ください。 

をディスプレイにトップ画面び表示 
されていることを確認します。 

別の画面び表示されていると、マイクパ 
ターンの切り替えび行えません。トッ 
プ画面び表示されるまで、 e ( MENU ) 
キーを繰り返し押してトップ画面を表 
示させてください。 


»00:00:01 Qai 

み REC ]STE—eee. wav 



3. マイクパターンを切り替えます。 

マイクパターンを切り替えるには、®/ 
@ (マイクパターン）キーを使用しま 


す。マイクパターンを切り替えると、対 
応するマイクパターンインジケーター 
び点灯し、選択されたパターンびディ 
スプレイにしばらく表示されます。ま 
た、選択したマイクパターンに応じて、 
ステレオモードにチヤンネル録音）と 
4チヤンネルモード （4 チヤンネル録 
音）び切り替わります。 


選択されているマイクノ（ターン 
のインジケーターが点好 



選択巧能なマイクパターンと、そのパター 
ンび対応するモードは、次の通りです。 

• FRONT 90° (ステレオモード） 

フ□ント方向の9日°の角度に含まれる 
音源をステレオ録音します。 



• SURROUND 2 CH (ステレオモード） 

フ□ント方向と U ア方向からの音を2 
チヤンネル録音します。 
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ステレオモードの録音 

• SURROUND 4 CH 
(4 チヤンネルモード） 

フ□ント方向のステレオ信号と U ア方向 
のステレオ信号を4チヤンネルに録音し 
ます。このマイクパターンを選ぶと、 H 2 
び4チヤンネルモードに切り替わります 
(一 P 27)。 



• REAR 120° (ステレオモード） 

IJ ア方向の] 2ぴの角度に含まれる音源 
をステレオ録音します。 



現在フ□ント / U アのどちら側の内蔵マイ 
クび有効になっているかは、フ□ント /U 
アパネルにある [ M に ACTIVE ] インジケー 
ターの点灯でも確認でさます。 



[M に ACTIVE] インジケーター 



SURR 0 UND 2 CH または 4 CH を選んだ'と 
きは、フ□ント / U ア両方のインジケーター 
び点灯します。 


NOTE 

. マイクパターンは、内蔵マイクに巧してのみ 
有効です。外付けマイクには影響しません。 

- [EXT M に IN] 端子や [LINE IN] 端子に機器が 
接続されているときは、内蔵マイクが無効 
となり、マイクパターンインジケーターがす 
ベて消灯します。 

- H2 が再生、録音、録音待機状態のときは、マイ 
クパターンを変更でさません。 


22 


ZOOM H2 

















































ステレオモードの録音 


録音ずる 


ステレオモードで録音するには、次のよう 
に操作します。 


HINT 

H 2 が初期状態のとき、ステレオモードで録音し 
た内容は、ステレオの WAV ファイル(量子化ビッ 
卜数： 1 目 bit / サンプリング周波数： 44.1 kHz ) 
に記録されます。ただし、ファイルフオーマッ 
卜、量子化ビット数、サンプリング周波数は、お 1 
要に応じて録音前に変更できます（一 P3 己)。 

7. ステレオモードのトップ画面を表 
示させます。 

2 . 録音したい入カソースを有効にし 
ます。 

H 2 では、入カソースとして、内蔵マイ 
ク、忙 XT M に IN ] 端テに接続された外 
付けマイク 、 [LINE IN ] 端テに接続され 
た外部機器び選択でさます。 

♦ 内蔵マイクか5の信号を録音する場合 
[EXT M に IN ] 端テと [LINE IN ] 端テ 
に何も接続されていないことを確認 
してください。いずれか一方の端テ 
にでちケーブルび接続されていると、 
内蔵マイクは無効になります。 

♦ 外付けマイクまたは外部機器の信号を 
録音する場合 

外付けマイクは [EXT M に IN ] 端テ、 
CD プレーヤーなどの外部機器は 
[LINE IN ] 端テに接続します。なお、 
両方の端テにケーブルび接続されて 
いる場合は 、 [LINE IN ] 端テび優先さ 
れますので、ごを意ください。 

3. 入力感度を調節します。 


内蔵マイクまたは [EXT M に IN ] 端テに 
接続された外付けマイクを使用する場合 
は、 [ M に GAIN ] スイッチを使用して入力 
感度を設定します。 

音量び最大のとさでちフ□ントパネル/ 
U アパネルの [ M に ACTIVE ] インジケー 
ターび点滅しないような位置に、 [ M に 
GAIN ] スイッチを設定してください （[ M に 
GAIN ] スイツチの推奨設定については、 
P 1 己をご参照ください)。 


HINT 

[M に ACTIVE ] インジケーターが点滅すると、 
信号が歪んだ状態で録音されてしまいますの 
で、ご注意ください。 

4. H 2 を録音待機状態にします。 

H 2を録音待機状態にするには、® 
( REC ) キーを巧して、フ□ントパネルの 
[ PLAY / REC ] インジケーターをホく点 
滅させてくださし、ディスプレイに入力 
レベルびメーター表示され、 [ PHONES / 
LINE 日 UT ] 端テから入力信号をモニター 
できるようになります。また、この録音 
操作で作成されるファイル名び表示さ 
れます。 


入力信号のレベル 



この録音操作で作成されるファイル名 


HINT 

- H2 の設定を切り督えれば、録音待機状態にしな 
くてち、常に入力信号をモニターすることが 
可能です卜 P 79)。 

-ステレオモードでは、録音操作を行うたびに 
新しいファイルが作成され、 " STE - xxx.WAV 
( MP 3)" (XXX = 000 〜 999 のま号）という 
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ステレオモードの録音 


名前び自動的に付けられます。このファイル 
名は後から変更することち巧能です（^ド已〇)。 

5. 録音レベルを調節します。 

録音レベルの調節には、画 （ REW ) / 
@( FF ) キーを使います。どちらか 一ち 
のキーを]回押すと、ディスプレイに 
現在の録音レベルの値び表示されます。 
続けてキーを押すと、録音レベルの値 
び増減します。 

最大音量で音を鳴らしたとさでち、ディス 
プレイ上のメーターび日 ( dB ) を越え 
ない範囲で、なるべく高い値に設定し 
てください（設定範囲：日〜] 27)。 



録音レベル 


[LINE IN ] 端テに接続された CD プレー 
ヤーなどの外部機器を録音する場合は、 
外部機器側のボ IJ ユームを操作して、録 
音レベルを調節してください。 


HINT 

録音待機状態を解除したいときは、おが PLAY / 
PAUSE ) キーを巧してください。 

6. 録音を開始します。 

録音待機状態でもう]回® ( REC ) キー 
を押すと、 [ PLAY/R EC ] インジケーター 


びホく 点灯し、録音び始まります。現在 
位置はカウンターの数値で確認でさます。 


HINT 

-録音は常に新規ファイルの先頭から開始され 
ます。途中から録音し直すことはできません。 
-録音中に画 KPLAY / PAUSE ) キーを巧すと、録 
音中のファイルに、目 WF に対応したキューポイ 
ントを設定できます。色0 ( PLAY / PAUSE ) 
キーを押したとさに、ディスプレイには 
" MARKxx " (XX =1〜9 9) と表示され、その 
位置に1〜99の番号を持つマークが作成さ 
れます。 

-必要ならば、マークが記録された時刻（時間： 
分：砂）を確認できます（一 P 己9)。 

ス録音を終了します。 

録音を終了するには、® ( REC ) キーを 
巧して [ PLAY / REC ] インジケーターを 
消好させてください。録音を終了する 
と、カウンターび先頭に戻り、先頭から 
再生でさる状態になります。 

な録音内容を確認します。 

録音した内容を再生するには、画!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを巧します。を 
う]回画!） ( PLAY / PAUSE ) キーを巧 
すと、再生び止まります。 

なお、録音をやり直した場合、直前のフ 
ァイルに上書さするのではなく、新規 
のファイルび作成されます。不要なファ 
イルを削除するち法は、 P 已2をご参照 
<ださい。 


用語解説 

[BWF (Broadcast Wave Format )] 

主に放送局などで利用される WAV ファイルの拡張フォーマット。ファイルに制作日時やキューポ 
イントを埋め込むことびでさる。 
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を再生したいファイルを含むフオル 
ダを選択します。 

フオルダを選択するには、 e ( MENU ) 
キーを押して、次の画面を呼び出します。 


HINT 

再生したいファイルを含むフォルダがすでに 
選択されている場合、この操作は不要です。 

3. 再生するファイルを選択します。 

現在選ばれているフォルダ内で次のファ 
イルを選ぶには、@ ( FF ) キーを押し 
てすぐに放します。また、]つ前のファ 
イルを選択するには画 ( REW ) キーを 
巧してカウンターをゼ□に戻し、ちう 
1回同じキーを巧してすぐに放します。 


巧生ずる 


ここでは、ステレオモードで録音したファイ 
ルを選んで再生する方法を説明します。 
ステレオモードでは、1回の録音操作につき、 
1つのステレオファイル （ WAV または MP 3 
フォーマット）び作成されます。これらのファ 
イルは、現在選択されている SD カード上の 
日]〜]日のフォルダに格納されます。ここで 
は、録音済みのステレオファイルから任意の 
ファイルを選んで再生するち法を説明します。 

7. ディスプレイにステレオモードの 
トップ画面を表示させます。 

画面の中央に表示されているファイル 
び、再生の対象となります。再生でさる 
ファイルは、現在選択されているフオ 
ルダに格納されているファイルに限ら 
れます。 


この画面は、さまざまな設定メニュー 
を呼び出すメインメニュー画面です。 
メインメニュー画面では、 画 ( REW ) 
/@( FF ) キーを使って操作したい項 
目に カーソル （►のマーク）を合わせ、 
CIXREC ) キーを巧してその項目の設定 
画面を呼び出します。また、もう]回 
@ ( MENU ) キーを巧すと、トップ画 
面に戻ります。 

ここでは、画 ( REW ) ( FF ) キー 

を繰り返し押して " FOLDER " に力ーソ 
ルを合わせ、® ( REC ) キーを押してフ 
ォルダの選択画面を表示させて<ださい。 


FOLDER SELECT 


卜 FOLDERS 1 
F0LDERe2 
FOLDER03 
FOLDERSA 


SEL:®tMVENTER 


現在選択されているフオルダま号 



現在選択されているファイル名 


次に、画 ( REW ) ( FF ) キーを使 

って 希望するフォルダにカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押して選択を確 
定してください。 

フォルダの選択び終わったら、ステレ 
オモードのトップ画面に戻るまで、@ 
( MENU ) キーを繰り返し巧します。 


MENU 


1 


04 d* 


Ep 

DM 

Too 

UMC 

c /E 

CCL 

OEGI 

LRAF 
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ステレオモードの録音 


HINT 

現在選択されているフォルダにファイルがな 
いときは 、 "NO DATA " と表示されます。 

なお、フォルダ内でファイル名び表示 
される順番は、ファイル名で使用され 
ている文字や記号の順で決まります。表 
示される順番は次の通りです。 

( スぺース )!#$% 狂 0+，- 01234 已 6789 
;二@ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 

Z[] へ_、 

abcdef 帥 jklmnopqrstuvwxyz{ 


4. 選んだファイルを再生します。 

選択したファイルを再生するには、色!!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを巧してください。 
再生中は、フ□ントパネルの [ PLAY / 
REC ] インジケーターび緑色に点灯しま 
す。 

再生を一時停止するには、もう]回画!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを押します。 

なお、ステレオモードでは、各キーを使 
用して下図のよラな操作び行えます。 


&^( REW ) キーを巧し続ける 

巻さ戻しを行います。 

@ ( REW ) キーを巧してすぐに 
放す 

カウンターびファイルの途中にあ 
るときは、カウンターびゼロ（ファ 
イルの先頭）に戻ります。カウン 
ターびゼ□のとさは、1つ前のフ 
ァイルび選択されます。 


み 

Tmenu) 

み 

N 

0, 


©}- 


@( FF ) キーを巧し続ける 

早送りを行います。 

@( FF ) キーを巧してすぐに 
放す 

次のファイルび選択されます。 


励 ( PLAY / PAUSE ) キーを巧す 

再生/一時停止を行います。 
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4 チヤンネルモードの録音 


ここでは、4チヤンネルモードの録音ち法について説明します。 


4チヤンネルモードについて 


4チヤンネルモードは、内蔵マイクを使つ 
てフ□ント / U ア両方向のステレオ信号を 
2つの WAV ファイルに4チヤンネル録音す 
るモードです。 

例えば、バンドの U 八ーサル時に H 2 を中央 
に設置して、前後の楽器音を録音したり、 
フィールドレコーディングでターゲットの 
音源と環境音を同時に録音したり、ライブ 
演奏と客席ノイズを同時に録音したりでさ 
ます。4チヤンネルモードで録音した内容 
は、フ□ントと U アの信号びミックスされ、 
ステレオ （2 チヤンネル）で再生されます。 
なお、後から前後左右のバランスを調節し 
たり、ステレオの WAV ファイルに変換した 
りでさます。 

さらに、4チヤンネルモードで作成される 
2つの WAV ファイルをサラウンドエンコー 
ダーの素材として利用すれば、家庭用のヴ 
ラウンドシステムで再生できる已 . Ich サラ 
ウンドオーディオを作成することも巧能です。 


点な 



なお、 H 2 を4チヤンネルモードで使用した 
いときは 、 [EXT M に IN ] 端テと [LINE IN ] 端 
テに外部機器び接続されていないことを確 
認してください。 


NOTE 

SURR 日 UND 4CH がのマイクパターンを選 
ぶと、 H2 がステレオモードに切り曾わります 
(他のマイクパターンについては 一 P21)。 

次ページの図は、4チヤンネルモードのトツ 
プ画面です。この画面には、1；(下の情報び 
表示されます。 


H 2 を4チヤンネルモードに切り替えるに 
は、マイクノく夕ーンとして SURROUND 4 CH 
を選びます（マイクパターンについての詳 
細は一 P 21)。 これを行うには、フ□ントパ 
ネルの(マイクパターン）キーを 
使って 、 SURROUND 4 CH マイクパターン 
インジケーターを点灯させます。 
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4 チヤンネルモードの録音 


カウンター 

現在のフアイ>1レの再生時間、 
または録音時間を時間/分 
/秒単位で表示します。\ 


各種オプション機能のアイコン 

リピート再生、才ートレ]-ド機 
能び有効なとさに、そのアイコ 
ンを表汀^します。 


4チヤンネルアイコン 

’ H 2 び4チヤンネルモードのとき、 
このアイコンび表示されます。 


レコーダーの 状態 

現在のレコーダーの状 
態を表示します。再生、 
一時停止、停止、録音待 
機、録音の状態びアイコ 
ンで示されます。 


レベル メーター 

現在の入カレベル/出カレ 
ベルを表示します。メーター 
のち端には、信号びクリップ 
したとさ（音び割れたとさ） 
に点灯するク U ップメーター 
びあります。再生中または録 
音中に信号びクリップすると、 
再生/録音び終了するまで 
ク U ップメーターび点灯し続 
けます。 


rgDQ : Q 0:02 B «»)> 

-[►PLAVlSReeiF^R. WAV) 


電池の残量 

電池の残量を表示します。 


録音可能な残り時間 

現在選択されている録音モー 
ド（量子化ビット数、ヴンプ I 」ン 
グ周波数）で、録音可能な残り 
時間を表示します。 


-ファイル名 

通常は再生の対象として選ば 
れているファイルの名前を表 
示します。また、録音待機中お 
よび録音中には、録音の対象 
となるファイルの名前を表示 
します。 

4チヤンネルモードでは、フロ 
ント / U アの両方向から録音 
される2つのステレオファイル 
(WAV フォーマット）を1組と 
して扱います。ディスプレイに 
表示されるファイル名 
" SRxxxF / R . WAV " ( xxx 二 
000〜 499) は、フ□ントのス 
テレオファイル ‘‘ SRxxxF . WAV " 
と U アのステレオファイル 
" SRxxxR . WAV " のペアを表 


しています。 
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4 チヤンネルモードの録音 


[MIC GAIN] スイッチ 


4チヤンネルモードで録音するには、次の 
ように操作します。 


HINT 

- H2 が初期状態のとき、4チャンネルモードで録 
音した内容は、2つのステレオ WAV ファイ 
ル（量子化ビット数：1目 bit /サンプリング 
周波数： 44.1kHz) に記録されます。ただし、 
量子化ビット数とサンプリング周波数につい 
ては、必要に応じて録音前に変更できま す(一 
P3 己 )。 

-お 1要ならば、4チャンネルモードで録音した内容 
を、前後左ちのバランスを調節した状態で、 
1つのステレオ WAV ファイルに変換でさま 
す OP 已7)。 

7. 4チャンネルモードのトップ画面を 
表示させます。 

2 . 内蔵マイクの入力感度を調節します。 

4チャンネル録音では、内蔵マイクの 
みび使用でさます。内蔵マイクの入力 
感度は、 [ M に GAIN ] スイッチを使って 
調節します。 

音量び最大のとさでちフ□ントパネル 
/ U アパネルの [ M に ACTIVE ] インジ 
ケーターび点滅しないよラな位置に、 
[ M に GAIN ] スイッチを設定してくださ 
い （[ M に GAIN ] スイッチの推奨設定に 
ついては、 P ] 己をご参照ください)。 


4チャンネル録音を行うときは、マイクを 
次のよラに設置します。 

■ バンドのリ八ーサルを録音する場合 

バンドのメンバーび向さ合って U 八ーヴ 
ルを行う場合は、 H 2 をバンドの中/こ\に 
設置します。 



HINT 

4チヤンネルモードで録音した場合、録音後に 
前後左ちの音量バランスを調節でさます。 

■ フィールドレコーディングに使用ずる 

+ 日 A 

柄 □ 

H 2 を垂直に立て、フ□ントパネルを主 
要な音源に向けます。 


NOTE 

フィールドレコーディングに使用する場合、 H2 
本体を素手で持つと"ガサゴソ"とノイズが入 
ることがあります。7イククリツプアダプター 
を取り付けて、手袋をした手でアダプターをつ 
かむよラにして< ださい。 


セットアップ例 録音ずる 


i】i 
正、 W /1 
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4 チャンネルモードの録音 


瓦 H 2 を録音待機状態にします。 

H 2 を録音待機状態にするために、® 
( REC ) キーを押して、 [ PLAY / REC ] イ 
ンジケーターをホく点滅させてくださ 
し、ディスプレイに入カレベルびメー 
ター表示され、 [ PHONES / LINE 日 UT ] 
端テから入力信号をモニターでさるよ 
ラになります。また、この録音操作で作 
成される2つのファイルの名前び表示 
されます。 


フ□ントパネル側の入力信号のレベル 



«00:00:00 " か 1 

[IIREC ISReeiF/R.WAV 卜 



Ab .. ■ . n 


お B. • .D 

FT;I;S* か正 1 

V J 


リアノ f ネル側の入力信号のレベル 


この録音操作で作成される2つのファイルの名前 


4. 録音レベルを調節します。 

録音レベルの調節には画 （ REW ) / 
@ ( FF ) キーを使用します。どちらか 
一ちのキーを]回巧すと、ディスプレ 
イに現在の録音レベルの値び表示され 
ます。続けてキーを巧すと、録音レベル 
の値び増減します。 

最大音量で音を鳴らしたとさでち、ディ 
スプレイ上のメーターび日 ( dB ) を越 
えない範囲で、なるべく高い値に設定 
してください（設定範囲：日〜] 27)。 


録音 I 


广 


「巧 REC 

LEVEL ： 100 ) 


. D 



.... u 

肝 J dTH " 口; I;S t か正 S 



NOTE 

フロント/リアで録音レベルを個別に設定す 


ることはでさません。 


HINT 

録音待機状態を解除したいときは、色0 ( PLAY / 
PAUSE ) キーを巧してください。 

5. 録音を開始します。 

録音待機状態でもう]回® ( REC ) キー 
を押すと、 [ PLAY / REC ] インジケーター 
びホく点打して録音び始まります。 現 
在位置はカウンターの数値で確認でさ 
ます。 


HINT 

-録音は常に新規ファイルの先頭から開始され 
ます。途中から録音し直すことはできません。 
-録音中に@ ( PLAY / PAUSE ) キーを巧すと、 
録音中のファイルに、目 WF に対応したキューポ 
イントト P 24) を設定できます。画 !) （PLAY 
/ PAUSE ) キーを巧したとき、ディスプレイ 
に " MARKxx " (XX =1〜99のま号）びポッ 
プアップ表示されます。 

ft 録音を終了します。 

録音を終了するには、® ( REC ) キー 
を押して [ PLAY / REC ] インジケーター 
を消打させてください。 録音を終了す 
ると、カウンターび先頭に戻り、先頭か 
ら再生でさる状態になります。 


HINT 

録音内容を記録した2つのファイルは、4チヤ 
ンネルモードの専用フォルダに保存されます。 

ス録音内容を確認します。 

録音した内容を再生するには、色!!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを巧します。フ 
□ント / U アの信号びミックスされ、ス 
テレオ （2 チヤンネル）で再生されま 
す。もう]回@ ( PLAY / PAUSE ) キ 
一を押すと、再生び止まります。 
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4 チヤンネルモードの録音 


(lsTDP[sReeeF^R. wav i 


«00;00;00 "か 


巧生ずる 


4チャンネルモードでは、録音操作を行う 
たびに、フ□ント / U アに対応する2つの 
ステレオファイル ( WAV ) び作成され、専 
用のフォルダに保をされます。ここでは、4 
チャンネルモードで録音したペアになった 
ファイルを選んで再生するち法を説明します。 

7. ディスプレイに 4 チャンネルモー 
ドのトップ画面を表示させます。 

トップ画面の中央に表示されているファ 
イルび、再生の対象となります。表示さ 
れるファイル名 " SRxxxF / R . WAV " (xxx 
=日日日〜 499) は、フ□ントのステレ 
オファイル " SRxxxF . WAV " と U アの 
ステレオファイル " SRxxxR . WAV " のペア 
を表しています。 


現在選択されているペアのファイルの名前 

2 . 再生する 2 つのファイルを選択しま 
す。 

現在再生対象として選択されているぺ 
アの次のペアを選ぶには、@ ( FF ) キ 
一を押して、すぐに放します。また、] 
つ前のペアを選択するには、カウンター 
びゼ□のときに 画 ( REW ) キーを押し 
てすぐに放します。 


HINT 

•4 チヤンネルモードで録音したファイルは、す 
ベて同じ専用フオルダに格納されます。この 
ため、フオルダを選ぶ必要はありません。 


4チヤンネルモードで何も録音されていないと 
きは "NO DATA" と表示されます。 


NOTE 

4チヤンネルモードで作成されたファイルの 
名前は変更でさません。 

3. ファイルを再生します。 

選択したペアのファイルを再生するに 
は、@ ( PLAY / PAUSE ) キーを}甲して 
ください。 [ PLAY / REC ] インジケータ 
一び緑色に点好し、フ□ントと U アの 
ステレオ信号 （4 チヤンネル）びステレ 
才 （2 チヤンネル）にミックスされて、 
再生されます。再生を一時停止するに 
は、もう]回@ ( PLAY / PAUSE ) キー 
を押します。 

再生/一時停止、早送り/巻さ戻しな 
どの操作は、ステレオモードと共通で 
す（一 P 26)。 
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4 チャンネルモードの録音 


ん〇 CUT 
REC MODE 
3D PAH 
AG レ COMP 


SEL:( 


MENU 


前後をちのバランスを調節する 
(3 D パン） 


ここでは、4チヤンネルモードで録音した 
ファイルの前後左右のバランスを調節する、 
3 D パンの使いちについて説明します。 

7. 4チヤンネルモードで、音量バランス 
を調節したいペアのファイルを選 
びます。 

2 . 4チヤンネルモードのメインメニュ 
一画面を呼び出します。 

メインメニュー画面は、4チヤンネル 
モードの各種設定を行ラための画面で 
す。ステレオモードのメインメニュー 
画面とは内容び異なります。この画面 
を呼び出すには、4チヤンネルモード 
のトップ画面で@ ( MENU ) キーを巧 
してください。 


3. 3 D PAN メニューを呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して "3 D PAN " に カーソルを 合わ 
せ、® ( REC ) キーを押してくださし、。 
3 D パン機能に関する各種設定を行ラ 
3 D PAN メニューび表示されます。 


1 3D PAH 1 

卜 PREVIEW 

OFF 

INPUT 

OFF 

GO 

> 

RESET 

> 


a Bsogcafl 叫け : 


3 D PAN メニューでは、下の項目を操作 
でさます。 

• PREVIEW 

3 D パンの調節を行ラとさに、現在選ば 
れている2つのファイルを [ PHONES / 
LINE OUT ] 端テからモニターするかどう 
かを選択します。 

• INPUT 

3 D パンの調節を行うときに、内蔵マイ 
クからの入力信号を [ PHONES/UNE 
OUT ] 端テからモニターするかどうかを 
選択します。 

• GO 

この位置にカーソルを合わせてから、® 
( REC ) キーを巧すと、 3 D パンの調節を 
行う 3 D PAN 画面に進みます。 

• RESET 

この位置にカーソルを合わせてから、® 
( REC ) キーを押すと、 3 D パンの設定び 
初期状態に戻ります。 

4. 3 D パンの調節中にモニターする信号 
を選びます。 

3 D パンの調節中にモニターする信号を 
選ぶには、上記の画面で " PREVIEW " 
または " INPUT " に カーソルを 合わせ、 
® ( REC ) キーを巧します。 
" PREVIEW " を選んだ場合は 3 D PAN 
PREVIEW 画面び表示されます。 


-F 
H4 F 

〇ま〇 
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4 チヤンネルモードの録音 



" INPUT " を選んだ場合は、 3 D PAN 
INPUT 画面び表示されます。 


5. 3 D パン画面を表示させます。 

3 D パン画面を表示させるには、 3 D PAN 
メニユーを呼び出し、 " GO " に力ーソ 
ルを合わせて® ( REC ) キーを巧して 
ください。手順4で " PREVIEW " を才 
ンに設定してあれば、 3 D PAN 画面を 
表示されたとさに、現在選択されてい 
るファイルび自動再生されます。 


3 D パンの設定値 




それぞれの画面で日 N にカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押すと、対応す 
る信号をモニターでさるようになりま 
す。® ( REC ) キーを巧して設定を確 
定すると、 3 D PAN メニューに戻ります。 


HINT 

録音結果に巧して 3 D パンを設定したいときは 
" PREVIEW "、 内蔵マイクから入力される信号 
の 3 D パンを設定したいときは " INPUT " を才 
ンに設定するといいでしよう。必要ならば、両 
方を同時にオンにすることも巧能です。 


3 D PAN 画面には、前後 （FRONT / 
REAR ) と左ち （ LEFT / RIGHT ) のち 
向を表すグラフび表示されます。グラ 
フ内に表示される♦のマークは、現在 
の 3 D パンの設定値（フ□ント L / R と 
U ア L / R の音量バランス）を表してい 
ます。 

♦のマークを特定の方向に近付けたと 
さはそのち向の音量び大さくなり、逆 
に離したとさは音量びルさくなります。 


なお、 " INPUT " をオンにした場合、モ 
ニターしている入力信号に対しては 3 D 
パンの設定び影響しますび、それを録 
音した結果には反映されませんので、ご 
ミ主意ください。例えば、 3 D パンを特定 
のち向に寄せて録音した場合でも、録 
音自体は標準的なバランスで録音され 
ます。 




フ□ント リア 
Lch Rch Lch Rch 

Qm 

フ□ント u ア 
Lch Rch Lch Rch 

nyy 


フ□ント u ア 

Lch Rch Lch Rch 


II 
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4 チヤンネルモードの録音 


6 . 3 D パンを調節します。 

♦のマークを上下ち向に移動させるに 
は晒） ( MENU ) /画) （ PLAY / PAUSE ) 
キー、左ちち向に移動させるには@ 
( REW )/@( FF ) キーを押してください。 
位置を決めたら、正 ( REC ) キーを押 


して 3 D パンの設定を確定してくださ 
し、。 3 D PAN メニューに戻ります。 

また、4チヤンネルモードのトップ画 
面に戻るには、繰り返し@ ( MENU ) 
キーを 押します。 


HINT 

4チヤンネルモードで録音した2つのステレオ 
ファイルに 3D パンの効果を加え、1つのステ 
レオファイルとして 書 さ出すことち可能です 
(一 P 已7)。 


NOTE 

- 3D パンの設定はファイルごとに保存されるの 
ではなく、すべてのファイルに共通の設定が 
1つだけ保存されます。再生するファイル 
を切り督えてち、 3D パンの設定は変化しま 
せんので、ご注意ください。 

- 3D パンの設定を初期状態に戻すには、 3D PAN 
のメニ ユーで" RESET" に カーソルを 合わせ、 
CE (REC) キーを 巧します。 
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ここでは、録音時に便利な各種機能について説明します。 


録音モードを選ぶ 


H 2 では、録音する素材や状況に応じて、録 
音モード（ファイルフォーマット、ヴンプ 
U ング周波数、量子化ビット数などの録音 
の要素）を何種類かの中から選択でさます。 


NOTE 

レコーダーの動作中には、下の設定が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 


卜 WAV44 .Ik わ/化 b い 
WAV44 .lkHz/24b い 
WAV48kHz/l&bit 
WAV48kHE"4b i i 






由 


この画面では、録音モードを選択しま 
す。それぞれの録音モードでは、フアイ 
ルフオーマット、ヴンプ U ング周波数、 
量子化ビット数び次のよラに表示され 
ます。 


メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 



サンプリング周波数 

ステレオ/4チヤンネルモードで選択 
巧能な録音モードは、次の通りです。 


【ステレオモード】 


HINT 

ステレオモードと4チヤンネルモードとでは、 
選択可能な録音 モー ドが異なります。 

を REC MODE 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
押して "REC MODE " にカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押して < ださ 
し 、。 REC MODE 画面び呼び出されます。 


V 巨 R (Variable Bit Rate ) :入カソースの情報 
量に応じて、ビット数び変化する方式 


表示 

ファイルフォーマット 

WAV 44.1 kHz /16 bit 

WAV 

WAV 44.1 kHz /24 bit 

WAV 48 kHz/l 郎 it 

WAV 4 呂 kHz /24 bit 

WAV 96 kHz/l 郎け 

WAV 96 kHz /24 bit 

MP 3 48 k , 已 6 k ，64 k ， 
80 k ，96 k ,112 k , 

128 k ,160 k ,192 k ， 
224 k ，2 己 6 k ，320 kbps 

MP3 

MP 3 VBR 




MENU 


REC MODE 


REC MODE 


録音に便利な機能 
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録音に便利な機能 


【4チヤンネルモ ー hi 


表示 

フ アイ J レフ ォ ーマット 

WAV 44.1 kHz /16 bit 

WAV 

WAV 44.1 kHz /24 bit 

WAV 48 kHz /16 bit 

WAV 48 kHz /24 bit 


3. 録音モードを選びます。 

画 （ REW ) /画 ( FF ) キーを繰り返し 
押して希望する モー ドにカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを巧してくださ 
し、。変更箇所び確定し、メインメニュー 
画面に戻ります。 


HINT 

dD ( REC ) キーの代わりに 陋^ ( MENU ) キー 
を巧すと、変更箇所を破棄してメインメニュー 
画面に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを押してくだ 
さい。 


HINT 

ステレオモードで WAV フォーマットを選んで 
録音しておき、後から MP 3 フォーマットに変 
換することも可能です卜 P 已己)。 


用語解説 

【ファイル フォー マット】 

SD カードに保存されるファイルの形式。 H 2 で選択可能なファイルフォーマットには、非圧縮の 
WAV 、 信号を圧縮して記録する MP 3 びある。 

【サンプリング周波数】 

アナ□グ信号をデジタル化するとさの標本化（サンプリング）の頻度を表す数値。数値び大さいほ 
ど高い周波数まで再生でさるび、それだけ SD カードの容量を消費する。 

【量子化ビット数】 

アナ□グ信号をデジタル化するとさの強弱の細かさを表す数値。数値び大さいほど広いダイナ三 
ックレンジび得られるび、それだけ SD カードの容量を消費する。 
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録音に便利な機能 


AGC / コンプレッサー/リミツ 
ター機能を利用する 


バンドのライブ演奏やフィールドレコーディ 
ングなど、レベルの予想しにくいソースを 
録音したいとさは、レベルを自動設定する 
AGC / コンプレッサー / U ミッター機能び 
利用でさます。 

AGC (Auto Gain Control ) とは、録音レべ 
ルの増幅量を入力信号に合わせて自動設定 
する機能です。レベルの低い信号は持ち上 
げ、レベルの高い信号は抑えることで、ノ 
イズや歪みび少ない録音び行えます。 


AGC/COMP 


►OFF 

AGCl(GENERALJ 

AGC2CSPEECH> 

C0MP1(GEHERAL> 


SEL:® 颇 /ENTER:® 


3 . AGC / コンプレッサー/リミッター 
の中か5、利用したい機能とその 
設定を選びます。 

AGC / コンプレッサー / U ミッター機 
能は、それぞれ複数の異なる設定から 
選択でさます。選択可能な設定は、次の 
通りです。 


NOTE 

AGC が有効なとき、 [ M に GAIN ] スイッチの設 
定は無効になります。 

コンプレッサーは、レベルの低い信号は持 
ち上げ、レベルの高い信号は抑えるという 
点では AGC と似ていますび、入力信号のダ 
イナミクスを加工して、積極的な音色作り 
に利用でさる点び特徴です。 

IJ ミッターは、入力信号び一定レベルを超 
えたとさにレベルを抑えて、信号び歪んで 
録音されるのを防ぐ機能です。 


• OFF 

AGC / コンプレツヴー/ U ミツター 
機能びオフになります。 

• AGC1 (GENERAL) 

標準的な AGC の設定です。 

• AGC2(SPEECH) 

スピーチやナレーシヨンの録音に向 
いた AGC の設定です。 

• COMP 1 (GENERAL) 

標準的なコンプレッサーの設定です。 


7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

を AGC / COMP 画面を呼び出します。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを繰り返 

し押して " AGC / COMP " にカーソルを 
合わせ、® ( REC ) キー対甲してください。 


• C0MP2(V0CAL) 

ボーカルに向いたコンプレッサーの 
設定です。 

• C0MP3(DRUM) 

ドラム/パーカッシヨンに向いたコ 
ンプレッサーの設定です。 

• LIMIT! (GENERAL 

標準的な U ミッターの設定です。 
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録音に便利な機能 


• UMIT2(C0NCERT) 

ライブ録音向さの U ミッターの設定 
です。 

• LIMIT3(STUDI0) 

スタジオ録音向きの U ミッターの設 
定です。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを押して希 

望する設定にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。変更箇 
所び確定してメインメニュー画面に戻 
ります。 

なお、変更箇所を破棄してメインメニュー 
画面に戻るには、@ ( MENU ) キーを 
押して < ださい。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは 4 チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


低音をカットする 


H 2 には、入カソースから低音をカットする 
□一カットフィルターび搭載されています。 
風による雑音やボーカ U ストのポップノイ 
ズ（パピプぺポの破裂音）び目立つとさは、 
下の操作で□一カットフィルターをオン 
にして < ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


を L 0 CUT 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを繰り返し 
押して" L 日 CUT " にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 



3 . L 0 CUT をオンに設定します。 

画 （ REW )/@( FF ) キーを押して ON 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 
を押してください。変更箇所び確定し 
てメインメニュー画面に戻ります。 

なお、変更箇所を破棄してメインメニュー 
画面に戻るには、@ ( MENU ) キーを 


SEL:( 


L0 CUT 


MENU 
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押して < ださし、 


録音に便利な機能 


4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


オートレコ-2ド機能を利用する 

オートレコード機能は、録音の開始/終了 
を自動化する機能です。これを利用すれば、 
入力信号び一定レベルを越えたとさに録音 
を開始し、一定レベルより下びってから一 
定時間び過ぎたとさに録音を終了でさます。 
作曲のアイディアをメモしたいとさや、会 
議などで会話のある部分だけを録音したい 
とさに便利です。 


NOTE 

レコーダーの動作中には、下の設定が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して< ださい。 

2 . AUTO REC 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

巧して " AUTO REC " に力ーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してください。 


r 


1 AUTO 

REC 1 

WH/OFF 

OFF 

START し V し 

-12dB 

STOP し V し 

-24dB 

AUTO STOP 

OFF 

1 SEL:®®/ENTER:® I 


J 


3. 才ートレコー ド機能の各種 パラメー 
夕 一を 設定します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを巧して設 

定したいパラメー ターに力ーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してそのパ 


ラメーターの設定画面に入ります。 


ZOOM H2 


39 











録音に便利な機能 


AUTO REC 画面で設定可能なパラメー 
ターは、次の通りです。 

• ON/OFF (オン/オフ） 

オートレコード機能のオン/オフを 
切り替えます。 

• START LVL (スタートレべル） 

録音を開始する基準レベルを設定し 
ます。 


に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 
を押すと、画面び次のように変わります。 

現在の入カレベル スタートレベル 


AUTO REC STAUT LVL 




SEL: 征 ) 值 VENTER:® 


スタートレベルの設定値 



• STOP LVL (ストップレベル） 

録音を終了する基準レベルを設定し 
ます。 

• AUTO STOP けートストップ） 

オートストップ機能のオン/オフ切 
り替えと、録音を終了するまでの秒 
数を設定します。入力信号びストッ 
プレベルより下びった後で、ここで 
指定した秒数び経過すると、録音び 
終了します。 

4. 才ートレコード機能をオンにして、 
スター トレべルを設定します。 

上記の ON / 日 FF 部分にカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを巧すと、画面 
び次のように変わります。 


AUTO REC 


i>®/ENTER : み 


オートレコード機能をオンにするには、 
ON に力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを押して、 AUT 日 REC 画面に戻つ 
て< ださい。 

なに、 AUTO REC 画面の START LVL 


この画面では、スタートレベル（録音を 
開始する基準レベル）を設定します。実 
際に音を鳴らしなびら、画面上で現在 
の入カレベルとスタートレベルを確認 
し、画 ( REW ) ( FF ) キーを使っ 

て最適なスタートレベルを設定してく 
ださい。設定び終わったら® ( REC ) 
キーを押して、 AUTO REC 画面に戻つ 
て< ださい。 


HINT 

4チヤンネルモードでは、フ□ントとリアの信号 
をミックスしたレベルが表示されます。 

5. 録音終了も併せて自動化したいと 
きは、オートストップ機能をオン 
にして、ストップレベルを設定し 
ます。 

オートストップ機能をオンにするには、 
AUTO REC 画面の AUTO STOP に力一 
ソルを合わせ、® ( REC ) キーを押し 
て、 AUTO REC STOP 画面を表示させ 
ます。 


r 


1 AUTO 

REC STOP I 

►OFF 

0sec 

Isec 

2sec 

A 

! 

口。 BMaSEC 


尸 

J 
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この画面では、入力信号びストップレ 
ベル（録音を終了する基準レベル）より 
下びってから録音を終了するまでの秒 
数を設定します。 画 (REW) (FF) 

キーを使って秒数（日〜己 sec) を選び、 
® (REC) キーを押して、 AUTOREC 
画面に戻ってください。 

次に、ストップレベルを設定します。 
AUTO REC 画面の STOP LVL に力ーソ 
ルを合わせ、® (REC) キーを押して、 
AUTO REC STOP LVL 画面を表示させ 
ます。 


現在の入カレベルストップレベル 



ストップレベルの設定値 


実際に音を出しなびら現在の入カレべ 
ルとストップレベルを確認し、 画 (REW) 


録音に便利な機能 


(FF) キーを使って最適なストッ 
プレベルを設定してください。設定び 
終わったら、® (REC) キーを押して 
AUTO REC 画面に戻った後、メイン画 
面び表示されるまで、@ (MENU) キー 
を繰り返し巧してください。 


HINT 

4 チヤンネルモードでは、フ□ントとリアの信号 
をミックスしたレベルが表示されます。 

6. オートレコードを実行します。 

トップ画面で® (REC) キーを]回押 
して録音待機状態にすると、 "Wait For 
Signal..." と表示されます。 


»00;00;00議印1 

Wait For Signal... 

T 

.D 

. }. .D 


REMAIH:ee: の： 


この状態で信号びスタートレベルを越 
えると、録音び開始されます。 
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録音に便利な機能 


オートストップ機能もオンのとさは、信 
号レベルびストップレベルより下びつ 
てから一定時間び経過したところで、録 
音び終了します。 

なお、オートレコード/オートストッ 
プ機能びオンのとさでも、録音待機状 
態で® ( REC ) キーをもう]回巧すと、 
録音び開始されます。 

また、録音中に® ( REC ) キーを押す 
と、録音び終了します。 


プリレコード機能を利用する 


プ U レコード機能は、録音待機中に入力さ 
れる信号を常に一定時間たくわえておさ、 
実際に録音を始める最大2秒前の音から録 
音を開始する機能です。 

ライブ録音などで突然演奏び始まっても、 
頭の部分び欠けたりすることなく録音でさ 
ます。 


7. メインメニュー画面を呼び出します。 

トップ画面で、晒） ( MENU ) キーを押 
して < ださい。 

を PREREC 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
巧して " PREREC " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してくださし、 



3. プリレコード機能をオンに設定し 
ます。 

画 ( REW )/@ ( FF ) キーを押して " ON " 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 
を巧してください。プ U レコード機能 
びオンに切り替わり、メインメニュー 
画面に戻ります。 

設定び終わったら、メイン画面び表示 
されるまで、@ ( MENU ) キーを繰り 
返し巧してください。 
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録音に便利な機能 


NOTE 

プリ レコ ード機能とオート レコー ド機能は、同 
時に使用することがでさません。両方をオンに 
しようとすると、最初にオンに設定してあった 
方の機能がオフに戻ります。 

4. 録音操作を行います。 

® ( REC ) キーを巧して録音待機状態 
にしてから、ちう]回® ( REC ) キー 
を押すと、た < わえていたデータから 
録音を開始します。 

さかのぼって録音でさる時間は、動作 
モード、ファイルフォーマット、ヴンプ 
U ング周波数に応じて次のよラに異な 
ります。 


【ステレオモード】 


フ アイ J レフ オ^ット/ 
ヴンプ J ング周波数 

時間 

WAV 44.1kHz 

2 秒 

WAV 48kHz 

WAV 96kHz 

] 秒 

MP3 

2 秒 


【4チヤンネルモ ーHI 


ヴンプリンク周波数 

時間 

44.1kHz 

1 秒 

48kHz 


ステレオ信号をモノラル録音す 
る（ステレオモードのみ） 


必要ならば、内蔵マイク/外付けマイクま 
たは外部機器から入力される信号を、モノ 
ラル録音することびできます。ナレーシヨ 
ンや効果音など、録音した素材をモノラル 
ソースとして扱いたいとさに便利です。 


NOTE 

(下の操作を行った場合、内蔵マイク/が付 
けマイクまたはが部機器から入力されるステ 
レオ信号がミックスされ、ステレオファイル 
の L/R チャンネルに同じ信号が録音されます。 
-この機能は、ステレオモードでのみ利用でき 
ます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

トップ画面で、@ ( MENU ) キーを押 
して < ださい。 

2 . MONO MIX 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
巧して " MON 日 MIX " に力ーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してください。 



3. モノミックス機能をオンに設定し 
ます。 

画 ( REW )/@( FF ) キー対甲して" ON " 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 


を押してください。モノミックス機能 
びオンに切り替わり、メインメニュー 
画面に戻ります。 
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録音に便利な機能 

設定び終わったら、メイン画面び表示 
されるまで、@ ( MENU ) キーを繰り 
返し押してください。 

4. 録音操作を行います。 

内蔵マイク /[EXT M に IN ] 端テ/ [LINE 
IN ] 端テから入力されるステレオ信号び 
ミックスされ、ステレオファイルの L/ 
R チヤンネルに同じ信号び録音されます。 


HINT 

上記の操作で作成されたファイルには、 ■■ MONO - 
xxx.wav" または "M0N0-xxx.mp3" (xxx = 000 
〜 999) というファイル名が付けられ、現在 選 
ばれているステレオモード用のフオルダに収 
納されます。 
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ここでは、再生時に便利な各種機能について説明します。 


プレイモードを選ぶ 


H 2 び初期状態のとさ、録音済みのファイル 
(4 チヤンネルモードでは、ペアになった 
ファイル）を再生すると、同じフォルダに 
あるファイルをすべて再生してから停止し 
ます。必要ならば、プレイモードを切り替 
えることで、この再生ち法を変更でさます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

2. PLAY MODE 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して "PLAy MODE " にカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してくださ 
し 、 PLAy MODE 画面び呼び出されます。 


この画面では、次のプレイモードのラ 
ち、いずれか]つを選択でさます。 

♦ PLAY ALL ( 初期設定） 

現在選ばれているファイル （4 チャ 
ンネルモードではペアになった2つ 
のファイル。下同様）を先頭に、同 
ーフォルダにあるすべてのファイル 


を、名前の順に再生して停止します 
(優先される文字の順番は^ P 26) 。 

• PLAY ONE 

現在選ばれているファイルを再生し 
た後で停止します。 

• REPEAT ALL 

現在選ばれているファイレを先頭に、 
同ーフォルダにあるすべてのファイ 
ルを、停止操作を行ラまで名前の順 
に繰り返し再生します。 

• REPEAT ONE 

現在選ばれているファイルを、停止 
操作を行ラまで繰り返し再生します。 

3. プレイモードを選びます。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
押して希望する モー ドにカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してくださ 
し、。変更箇所び確定し、メインメニュー 
画面に戻ります。 


HINT 

® ( REC ) キーの代わり に @( MENU ) キー 
を巧すと、変更箇所を破棄してメインメニュー 
画面に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 




PLAV MODE 


再生に便利な機能 
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再生に便利な機能 


A - BiJ ピート機能を利用する 


A - 巨 U ピート機能は、ファイル （4 チヤンネ 
ルモードではペアになった2つのファイル） 
内で2つのポイント （ A / 目）を指定し、そ 
の区間を繰り返し再生する機能です。この 
機能を利用するには、次のように操作します。 


NOTE 

レコーダーの動作中には au 下の設定が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 


を押して < ださい。 

2. A-B REPEAT 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " A 巨 REPEAT " に カーソルを 
合わせ、® ( REC ) キーを巧してくだ 
さい。 

A ポイントを設定する画面に変わります。 



3. A ポイントを設定します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを使って、 
U ピートを開始したい位置 （ A ポイン 
卜）までカウンターを進ませて、® 
( REC ) キーを押してください。 

目ポイントを設定する画面に変わります。 



4. B ポイントを設定します。 

同じ要領で U ピートを終了したい位置 
(目ポイント）までカウンターを進ませ 
て、® ( REC ) キーを巧してくださし、。 


HINT 

- A / 目ポイントの設定は、再生中でち行えます。 
•目ポイントを A ポイントより前の位置に設定 
することち巧能です。その場合は、目 一 A の 
区間を繰り返し再生します。 

5. リピート再生を行います。 

A / 巨ポイントの設定び終わったら、 
@ ( PLAY / PAUSE ) キーを押してく 
ださい 。 A 一 B (または巨 一 A ) の区間 
を繰り返し再生します。 

6 . リピート再生を解除します。 

もう]回® ( REC ) キーを押すと 、 U 
ピート再生び解除され、手順2の画面 
に戻ります。このとさ、 A / B ポイント 
の位置を消去されます。 

ストップ画面に戻ります。 

トップ画面び表示されるまで、繰り返 
し@ ( MENU ) キーを押して < ださし、 
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ファイルを操作する 


H 2 で録音した内容は、 SD カード上にファイル （4 チヤンネルモードでは、ペアになった2 
つのファイル）として保をされます。ここでは、さまざまなファイルの操作ち法について説明します。 


ファイルとフオルタ 


録音されたファイルの保を先は、 H 2 の動作 
モードに応じて異なります。 


ステレオモードで録音したファイルは、現 
在選択されているフォルダ（日]〜]日）に 
保をされます。また、再生するときは、現在 
選択されているフオルダ内のファイルび対 
象となります。 


H 2 び4チヤンネルモードのとき、録音され 
たファイルは4チヤンネルモード専用のフオ 
ルダに保をされます。このため、4チヤンネ 
ルモードではフオルダを選択する必要はあ 
りません。 


現在選ばれているフォルダ名は、ステレオ 
モードのトップ画面に表示されます。 


現在選ばれているフオルタ‘名 


« 00 : 00:00 


也 01]^ 


[■ST0P1STE—see. wav 


REMAiH：e0：ee：0e 


SD 力ード 
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ファイルを操作ずる 


フォルダを選 J 尺する 
(ステレオモードのみ) 


ステレオモードで録音/再生を行ラフオル 
ダを切り替えるには、次のように操作します。 


操作ずるファイルを選ぶ 

ファイルを操作するとさは、最初に現在の 
フオルダの中から対象となるファイルを選 
択します。その操作ち法は次の通りです。 


7. ステレオモードのメインメニュー 
画面を呼び出します。 

ステレオモードのトップ画面で、@ 
( MENU ) キーを巧して < ださい。 


NOTE 

レコーダーの 動作中には、下 の 操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 


2. FOLDER SELECT 画面を呼び出し 
ます。 

画 （ REW ) /西) ( FF ) キーを繰り返し 
押して " FOLDER " に力ーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してくださし、 


FOLDER SELECT 


卜 FOLDERS 1 
FOLDERSZ 
FOLDER03 
FOLDER04 

HI か。^ 


3. フオルダを選びます。 

画 （ REW ) /西) ( FF ) キーを使って希 
望するフオルダにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを巧してください。 
変更箇所び確定し、メインメニュー画 
面に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードのトップ画面び表示さ 
れるまで、繰り返し@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

2. 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " に カーソルを 合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

現在のフォルダに含まれるファイル (4 
チヤンネルモードでは、ペアになった 
2つのファイル。1；(下同様）の U ストび 
表示されます。カーソルのあるファイ 
ルび、現在操作の対象として選ばれて 
います。 


ステレオモードの FILE MENU 画面 


FILE MENU 


卜 STE—eee. wav 
STE- eei. WAV 
STE—882. WAV 
STE—eee. mp3 


血 

卜 


VENTER:® 


•スク□ール 
バー 


4チヤンネルモードの FILE MENU 画面 


FILE MENU 


WReeSF/R. WAV 
SRSeiF/R.WAV 
SRee2F/R.WAV 
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ファイルを操作ずる 


HINT 

-フォルダ内に已つじ(上のファイルが含まれると 
きは、画面ち側にカーソルの現在位置を示す 
スク□ールバーが表示されます。 

•4 チヤンネルモードでは "SRxxxF/R.WAV" 
(XXX = 000〜 499) とし、う表示で、フ□ント 
のステレオ WAV ファイル （SRxxxF.WAV) と 
リアのステレオ WAV ファイル （SRxxxR.WAV) 
のペアを表します。 

3. ファイルを選びます。 

画 ( REW ) /画 ( FF ) キーを使って操 
作したいファイルにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示されます。また、画面 
下部には選択可能なファイル操作の一 
覧び表示されます。 

4. " SELECT " を選びます。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" SELECT " に力ーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

そのファイルび選ばれた状態で、トツ 
プ画面に戻ります。 


HINT 

ファイルの選択は、ステレオモードのトップ画 
面（一 P2 已）や4チヤンネルモードのトップ画 
面（一 P31) でち行えます。 


ファイルの情報を見る_ 

任意のファイルの各種情報（ファイル名、録 
音曰付、ファイルフオーマット、サイズな 
ど）を確認します。 


NOTE 

レコーダーの動作中には、下の操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して< ださい。 

を円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /画 ( FF ) キーを繰り返し 
押して " FILE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

3. 情報を調べたいファイルを選びます。 

画 ( REW ) /画 ( FF ) キーを使って操 
作したいファイルにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択巧能なファ 
イル操作の一覽び表示されます。 

4. FILE INFORMATION 画面を呼び出 
します。 

@ ( REW ) /画 ( FF ) キーを使って 
" INFORMATION " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを押して 、 FILE 
INFORMATION 画面を呼び出してくだ 
さい。 

この画面には、下の各種情報び表示 
されます。隠れている部分の情報を見 
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ファイルを操作ずる 


るには、画 ( REW ) ( FF ) キーを 

使って画面をスク□ールしてくださし、。 


ステレオモード 


FILE 

INFORMATION I 

NAME 

DATE 

FORMAT 

SIZE 

STE—see. WAV| 
2006^05^31 1 
WAV44 . レ 24 N 
1365.4 kB U 

SCRO しし 


ファイルに名前を付ける 
(ステレオモードのみ） 


ステレオモードで録音されたファイルには、 
‘‘ STE - xxx.WAV ( MP 3)" (xxx =日日日〜 
999の番号）という名前び自動的に付けら 
れます。このファイル名は、下の操作で 
変更でさます。 


NAME 

ファイル名な広張子を含む） 

DATE 

録音曰付 

FORMAT 

ファイルフォーマツト/ヴンプ U 
ング周波数/量子化ビット数 

SEE 

kB 単位または MB 単位の容量 

TIME 

録音時間（時：分：秒） 


4チヤンネルモード 


r 


1 FILE 

INFORMATION ■ 

FRONT 

REAR 

DATE 

FORMAT 

SR000F.UUAV 1 
SReeeR.WAV 1 
200 い 05/31 n 
WAV44 .レ 24 U 

平 

1 SCROLL：®®! 


ノ 


FRONT 

フ□ントのステレオファイル名 
な広張テを含む） 

REAR 

U アのステレオファイル名 
(拡張子を含む） 

DATE 

録音曰付 

FORMAT 

ファイルフォーマツト/ヴンプ U 
ング周波数/量子化ビット数 

SUE 

kB 単位または MB 単位の容量 

TIME 

録音時間（時：分：秒） 


5. トップ画面に戻ります。 

ステレオモード/4チヤンネルモードの 
トップ画面び表示されるまで、繰り返 
し @( MENU ) キーを巧してくださし、。 


NOTE 

. レコーダーの 動作中には、下の操作が行え 
ません。先に録音/再生を止めてから操作し 
て< ださい。 

-4チヤンネルモードで録音されたファイルの名 
前は変更でさません。 

7. ステレオモードのメインメニュー 
画面を呼び出します。 

ステレオモードのトップ画面で、@ 
( MENU ) キーを押してください。 

2 . 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

3. 名前を変更したいファイルを選び 
ます。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを使って操 
作したいファイルにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択巧能なファ 
イル操作の一覧び表示されます。 


4. FILE RENAME 画面を呼び出しま 
す。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って 
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ファイルを操作ずる 


" RENAME " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

画面び次のよラに変化します。この画 
面では、文字の下に表示されるアンダー 
ラインびカーソルとして働さます。 



0 K ボタン 


•ソル 


使用可能な文字は、次の通りです。 

(スぺース)!#$% 狂〇+，-01234已6789 
;二@ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 
Z [] へ _、 

abcdef 帥 jklmnopqrstuvwxyz { r 

他の文字ち、同じ要領で編集します。 


HINT 

拡張子 (. WAV または. MP 3) は変更できません。 


5 . ファイル名の文字を編集します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを使って変 
要したい文字に力ーソルを合わせて 
® ( REC ) キーを押すと、その文字び 
八イライト表示されます。この八イラ 
イト表示は、その文字び編集可能になつ 
たことを示しています。 



八イライト表示 


画 （ REW ) ( FF ) キーを使って文き 

を変更し、® ( REC ) キーを巧します。 



文字を変更 


6 . ファイル名の編集び終わった5、変 
要を確定します。 

@ ( REW ) キーを繰り返し押して日 K 
ボタンを八イライト表示させてください。 

八イライト表示 



新しいファイル名を確定するには、® 
( REC ) キーを巧してください。手順3 
の画面に戻ります。 


HINT 

dD ( REC ) キーの代わりに陋 @ ( MENU ) キーを 
巧すと、ファイル名の編集を中止して1つ手前 
の 画面に戻ります。 

ストップ画面に戻ります。 

ステレオモードのトップ画面び表示さ 
れるまで、繰り返し@ ( MENU ) キーを 
巧して <ださい。 
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ファイルを操作ずる 


ファイルを削除ずる 


H 2 で録音操作を行つた場合、直前のファイ 
ルに上書さするのではなく、常に新規のファ 
イルび作成されます。不要なファイルを削 
除するには、次のように操作してくださし、 


NOTE 

-削除された録音ファイルは復活できません。 

この操作は慎重に行ってください。 

. レコーダーの 動作中には、 L ソ下の操作が行え 
ません。先に録音/再生を止めてから操作し 
て< ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

を 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) /应) ( FF ) キーを繰り返し 
押して TILE " に力ーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

3. 削除したいファイルを選びます。 

画 （ REW ) /西) ( FF ) キーを使って削 
除したいファイルにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択可能なファ 
イル操作の一覧び表示されます。 

4. 円 LE DELETE 画面を呼び出します。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" DELETE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

画面び次のよラに変化します。 


FILE DELETE 


Are You Sure? 


り ®/ ENTER! 


5. ファイルの削除を実行します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" YES " にカーソルを合わせて® 
( REC ) キーを押すと、ファイルび削除 
され、手順3の画面に戻ります。 


HINT 

CB ( REC ) キーの代わりに@ ( MENU ) キー 
を巧すと、削除を中止して1つ手前の画面に戻 
ります。 

6. トップ画面に戻ります。 

ステレオモード/4チヤンネルモード 
のトップ画面び表示されるまで、繰り 
返し @( MENU ) キーを押してください。 
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ファイルを操作ずる 


ファイルを分割する（ステレオ 
モードのみ） 


必要ならば、ファイルを任意の位置で2つ 
に分割でさます。例えば、ライブ演奏を連 
続録音した後で、曲ごとに分割したいとき 
などに使用します。 


NOTE 

レコーダーの動作中には、下の操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

トップ画面で、@ ( MENU ) キーを押 
してください。 

2. 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

固 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " に カーソルを 合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

3. 分割したいファイルを選びます。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って分 

割したいファイルにカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択巧能なファ 
イル操作の一覽び表示されます。 

4. 円 LE DIVIDE 画面を呼び出します。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" DIVIDE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

分割位置を指定する FILE DIVIDE 画面 
に変わり、画面中央に現在位置び表示 
されます。 


現在位置 



5. ファイルを分割したい位置まで進 
ませます。 

FILE DIVIDE 画面では、画 （ REW ) / 
@ ( FF ) キーを押すと、現在位置び] 
秒ずつ前後に移動します。色!!） ( PLAY / 
PAUSE ) キーを押すと、現在位置から 
再生/一時停止を行えます。これらの 
キーを使って、ファイルを分割したい 
位置まで進ませてください。 

6. 分割を実行します。 

分割位置び指定できたら、® ( REC ) 
キーを押してください。分割を確認す 
る画面に変わります。 


FILE DIVIDE 


Are You Sure? 


[VENTER:® 


分割を実行するには、 " YES " に力ーソ 
ルを合わせ、® ( REC ) キーを巧して 
<ださい。 

元のファイル名の最後に A (分割位置よ 
り前）と目（分割位置より後）を付けた 
新規ファイルび、現在選ばれているフオ 
ルダに作られます。 
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ファイルを操作ずる 


STE-001A.WAV 


STE-001.WAV 





分割位置より 
前のファイル 


分割位置より 
後のファイル 


STE-001B.WAV 


I 蘇巧聲勢ぶレを持ち上 


ノーマライズとは、ファイル内部の最大レ 
ベルび日 d 目（音び歪まない範囲の最大値）に 
なるよラに、ファイル全体のレベルを底上 
げする機能です。録音済みファイルのレべ 
ルび低すざたとさに使うと便利です。 


HINT 

C1D ( REC ) キーの代わりに@ ( MENU ) キー 
を巧すと、分割はせずに1つずつ手前の画面に 
戻ります。 


なお、同じフォルダ内に同じ名前のファ 
イルびあった場合、ファイル名を変更 
するように促す画面び表示されます。 


FILE DIVIDE 


hI Ie name ewists! 


卜 托が扣 


" RENAME " にカーソルを合わせて® 
( REC ) キーを押してファイル名を変更 
するか（一 P 己日）、 " CANCEL " に力一 
ソルを合わせて® ( REC ) キーを押 
し、分割操作を中止してください。 

7 , トップ画面に戻ります。 

トップ画面び表示されるまで、繰り返 
し@ ( MENU ) キーを押してくださし、。 



NOTE 

レコーダーの 動作中には、下 の 操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 


トップ画面で、晒） ( MENU ) キーを押 
して < ださい。 


を円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 
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ファイルを操作ずる 


3. レベルを持ち上げるファイルを選 
びます。 

画 （ REW )/@( FF ) キーを使ってレべ 
ルを持ち上げたいファイルにカーソル 
を合わせ、® ( REC ) キーを押してく 
ださい。 

画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択可能なファ 
イル操作の一覧び表示されます。 

4. FILE NORMALIZE 画面を呼び出し 
ます。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" NORMALIZE " に力ーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 
ノーマライズ処理を確認する画面に変 
わります。 


f 


1 FILE 

NORMALIZE ■ 

Are 

Vou Sure? 


YES 


mo 

口 aciag 


V 



ノーマライズを実行するには、 " YES " 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 

を押してください。ノーマライズを実 
行した後で、手順3の画面に戻ります。 


HINT 

CE ( REC ) キーの代わりに@ ( MENU ) キ 
一を巧すと、実行はせずに1つ手前の画面に戻 
ります。 

5. トップ画面に戻ります。 

トップ画面び表示されるまで、繰り返 
し@ ( MENU ) キーを押してください。 


WAV ファイルを MP 3 フアイル 
に変換する 

(ステレオモードのみ） 


ステレオモードで録音した WAV ファイル 
を、 MP 3 ファイルに変換することびできま 
す。 MP 3 ファイルは、 WAV ファイルに比べ 
てファイルサイズび数分の]〜1日分の] 
下まで圧縮されるので、録音内容をインター 
ネットで公開したり、メールに添付して送 
りたいとさなどに便利です。 

7. ステレオモードのメインメニュー 
画面を呼び出します。 

ステレオモードのトップ画面で、@ 
( MENU ) キーを巧してください。 

2. 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

巧して " FILE " に力ーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

3 . MP 3 ファイルに変換する WAV ファ 
イルを選びます。 

画 ( REW )/@( FF ) キーを使って MP 3 
ファイルに変換する WAV ファイルに 
力ーソルを合わせ、® ( REC ) キーを 
押して <ださい。 

画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択可能なファ 
イル操作の一覽び表示されます。 

4. FILE MP 3 ENCODE 画面を呼び出 
します。 

画 ( REW )/ (西) ( FF ) キーを使って" MP 3 
ENCODE " に カーソルを 合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

画面び次のように変化します。 
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ファイルを操作ずる 


r 


1 FILE MP3 

ENCODE I 

►BIT RATE 

128kbPS 

ENCODE 

> 

1 SE レ ®® J/E 


V 

ノ 


5. MP 3 のビットレートを選びます。 

ビットレートとは、 MP3 ファイルの] 
秒間あたりの情報量を表す数値です。こ 
の数値び大さいほど変換時のデータの 
圧縮率び低くなります。 

その結果、ビットレートび大さいほど、 
高い周波数まで再生でさるよラになり 
ますび、代わりにファイルサイズは大 
さくなります。また、ビットレートびル 
さいほど、ファイルサイズびルさくな 
る代わりに、再生でさる上限の周波数 
び低くなります。 

ビットレートを変更するには 、 "Bt 
RATE" に力ーソルを合わせ、 度〕 (REC) 
キーを押して < ださい。 

希望するビットレートにカーソルを合 
わせ、® (REC) キーを巧してくださ 
し、。ビットレートび確定し、]つ手前の 
画面に戻ります。 


HINT 

CID(REC) キーの代わりに @(MENU ) キー 
を押すと、ビットレートの変更はせずに1つ手 
前の画面に戻ります。 

理論的には、ビットレートび] 28k bps 
のときに FM 放送クオ U ティ、2己 6k bps 
のとさに CD クオ U ティの音質び得られ 
ます（それ！;(上ビットレートを上げて 
も、音質にはあまり影響しません)。 
ただし、実際の音質は音楽の内容や再 
生環境によっても左ちされます。変換 


後のファイルを再生したり、ファイル 
サイズを確認したりしなびら、最適な 
ビットレートを探してみるといいでしよ 
ラ。 

ft MP 3 への変換を実行します。 

M P 3 への変換を実行するには、 
"ENCODE" に カーソルを 合わせ、® 
(REC) キーを巧してくださし、元のファ 
イルはそのままで、同じフォルダ内に 
XXXXXXXX .MP3 (XXXXXXXX =元のファ 
イル名）という MP3 ファイルび新規作 
成され、手順3の画面に戻ります。 

なお、同じフォルダ内に同じ名前の MP3 
ファイルびあった場合、ファイル名を 
変更するよラに促す画面び表示されます。 


r 


1 FILE 

MP3 ENCODE 1 

File 

name ewists! 


RENAME 
卜 CANCEL 

口。 caa 

がり d ifH 

V 

J 


"RENAME" にカーソルを合わせて® 
(REC) キーを押してファイル名を変更 
するか（一 P 已日）、 "CANCEL" にカーソ 
ルを合わせて® (REC) キーを押し、 
変換操作を中止してください。 

ストップ画面に戻ります。 

ステレオモードのトップ画面び表示さ 
れるまで、繰り返し@ (MENU) キー 
を押して < ださい。 
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ファイルを操作ずる 


4チヤンネルのファイルをステ 
レオファイルに変換する 
(4 チヤンネルモードのみ） 


4チヤンネルモードで録音した2つのステ 
レオ WAV ファイルを、1つのステレオ WAV 
ファイルに変換することびでさます。 

この機能を使えば、4チヤンネルモードで録 
音した素材の 3 D パンを設定し、前後左右の 
バランスを整えた後で、パソコンに取り込 
んでオーディオ CD に焼くことびでさます。 


NOTE 

-ステレオ WAV ファイルに変換する場合、量子化 
ビット数/サンプリング周波数は、オリジナ 
ルのファイルと共通となります。 

•オーディオ CD を焼くには、通常 44.1 kHz / 
1巨 bit の WAV ファイルがお、要です。このた 
め、4チヤンネルモードで録音して、最後に 
オーディオ CD に焼きたいときは、最初に録 
音モードとして 44. 1 kHz /1 6 bit を選択して 
<ださい OP 3 己)。 

7. 4チヤンネルモードのメインメニュ 
一画面を呼び出します。 

4チヤンネルモードのトップ画面で、 
@ ( MENU ) キーを押して < ださい。 


HINT 

ステレオファイルへの変換を行うときに、 3 D 
パンの設定を反映させることがでさます。必 
要ならば、 3 D パンが適切に設定されているこ 
とをあらかじめ確認してください （^ P 32)。 


2 . 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

固 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 


3 . ステレオ WAV ファイルに変換する 
ファイルのペアを選びます。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを使ってス 
テレオ WAV ファイルに変換するファイ 
ルのペアに力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを押して < ださい。 

画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルのペアの名前び表示され、選択巧 
能なファイル操作の一覽び表示されます。 


SReeeF^R .wav 


►SELECT 
INFORMATION 
STEREO ENCODE 
NORMALIZE 


4. FILE STEREO ENCODE 画面を呼 
び出します。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

"STEREO ENCODE " に力ーソ J レを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してください。 
画面び次のよラに変化します。 


r 


■FILE STEREO ENCODE! 

口 D PAH 

ENABLE 

SAVE IN 

ei 

ENCODE 

> 


"りんル— 


J 


5. 3 D パンの設定を変換後のステレオフ 
ァイルに反映させるかどラかを選 
択します。 

必要ならば、 3 D パンの設定（前後左ち 
の音量バランス）を変換後のステレオ 
ファイルに反映させることびでさます。 
これを行うには、上記の画面の "3 D 
PAN " に力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを押してください。画面び次のよ 
ラに変化します。 
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ファイルを操作ずる 


3D PAH ENABLE 




3 D パンの設定を反映させたいとさは、 
" ENABLE " に カーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。変更び 
確定し、 ] つ手前の画面に戻ります。 


HINT 

- " DISABLE " に設定した場合は、 3 D パンの設定 
が無効となり、2つのステレオファイルが1: 
1の比率でミックスされます。 

• CB ( REC ) キーの代わりに 陋^ ( MENU ) キ 
一を巧すと、設定は変更せずに前の画面に 
戻ります。 


HINT 

CE ( REC ) キーの代わりに極) （ MENU ) キ 
一を巧すと、設定は変更せずに!;>(前の画面に戻 
ります。 

スステレオファイルへの変換を実行 
します。 

ステレオファイルへの変換を実行する 
には、 " ENCODE " に力ーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを巧してください。指 
定したフォルダ内に " SRxxxFR . WAV " 
(XXX = 日日日〜 499) という WAV ファ 
イルび新規作成され、手順3の画面に 
戻ります。 

なお、同じフォルダ内に同じ名前の WAV 
ファイルびあった場合、ファイル名を 
変更するよラに促す画面び表示されます。 


6 . 保存先のフォルダを選びます。 

必要ならば、保を先のフォルダを指定 
することびできます。これを行うには、 
手順4の画面の "SAVE IN " にカーソル 
を合わせ、® ( REC ) キーを押してく 
ださい。保を先のフォルダを選択する 
画面に変わります。 


卜 FOLDERS 1 
FOLDERSZ 
FOLDER03 
FOLDER04 





保を先のフオルダ （ FOLDER 日]〜]日） 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 
を押してください。変更び確定して1；( 
前の画面に戻ります。 


FILE STEREO ENCODE 


Ie name ewists! 


ぶ目が距 


" RENAME " にカーソルを合わせて® 
( REC ) キーを押してファイル名を変更 
するか（一 P 已日）、 " CANCEL " にカーソ 
ルを合わせて® ( REC ) キーを押し、 
変換操作を中止してください。 

包トップ画面に戻ります。 


4チヤンネルモードのトップ画面び表 
示されるまで、繰り返し@ ( MENU ) 
キーを押して < ださい。 
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ファイルを操作ずる 


巧してマークの U ストを確認したいファ 
イルに力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを押して < ださい。 

画面の最上段に現在選ばれているファ 
イルの名前び表示され、選択可能なファ 
イル操作の一覽び表示されます。 

4. MARK LIST 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し巧 

して "MARK LIST " に力ーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してください。 
MARK UST 画面び表示され、そのファ 
イルに含まれるマークの一覽び確認で 
さます。 

マー クの 種類マー クま号 （01 〜 日日） 

/-1：- N 


7—クの IJ ストを確認する 


録音中に色0 ( PLAY / PAUSE ) キーを巧す 
と、ディスプレイに " MARKxx " (XX =1~ 
99) と表示され、日]〜99の番号を持つ 
マークび作成されます。これらのマークは、 
目 WF に対応したキューポイントとして利用 
できます（一 P 24)。 

また、録音中に音飛びび発生した場合も、音 
飛びの発生した位置にマークび作成されます。 
これらのマークび記録された時刻（時間： 
分：秒）を確認するには、次のように操作し 
ます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


2 . 円 LE MENU 画面を呼び出します。 

固 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
押して" FILE " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 


卜 STE—see. WAV 
STE-eei. WAV 
STE—002. WAV 


3 . マークのリストを確認したいファ 
イルを選択します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 


マークされた時刻（時間:分:秒） 

通常のマークにはマークのアイコン 
( t ) 、音飛びエラーにより記録されたマー 
クには"日"の文字び表示されます。画 
面に表示されていないマーク番号の情 
報を見るには、 画 ( REW ) ( FF ) 

キーを使って画面をスク□ールしてく 
ださい。 


NOTE 

•この画面では、時刻の確認のみび行えます。 
マークの削除、およびマークま号や時刻の変 
要はでさません。 

-マークが99個記録された状態で音飛びエラー 
び発生した場合は、 "Da ね Write Error" と表 
示されるだけで、それ!;>(上マークは追加され 
ません。 

5. トップ画面に戻ります。 

トップ画面び表示されるまで、繰り返 
し@ ( MENU ) キーを巧してください。 


SEL:®®/ENTER 


FILE MENU 
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SD 力ードを操作ずる 


ここでは、 H 2 に挿入された SD カードの操作ち法について説明します。 


カードの残り時聞を見る 


録音巧能な SD カードの残量を、メガバイト 
単位または実時間で確認でさます。残量は、 
現在選ばれている動作モード（ステレオま 
たは4チヤンネル)、および録音モード（ファ 
イルフォーマット、ヴンプ U ング周波数、量 
テ化ビット数）に応じて変化します。 


NOTE 

レコーダーの 動作中には、!;>(下の操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 


ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 


を押して < ださし、。 


1 MENU 1 

ん〇 CUT 

REC MODE 

OH j 

gFF J 

W 

AGC/COMP 

FILE 




1 SD CARD 1 

卜 REMAIN 

> 

FORMAT 

> 


V_ y 


3. CARD REMAIN 画面を呼び出しま 
す。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" REMAIN " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 

CARD REMAIN 画面では、おおまかな 
力ー ドの残量をバーグラフで表示しま 
す。また、メガバイト単位または実時間 
でち確認でさます。 


おおまかなカードの残量を表すバーグラフ 


CARD REMAIN 


ex 


50X 


18 化 


-32MB 


0 ： 07 ： 24- 


EXITltMEHU) 


カードの残量（メガバイト） 

力ードの残量（時間:分:秒） 


を SD CARD 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " SDCARD " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してくださし、 
SD カードを操作する SDCARD 画面び 
表 TJX されます。 


4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 
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SD カードを操作ずる 


カードを初期化ずる 


市販の SD カードや、他のパソコンで初期化 
された SD カードを使用する場合は、最初に 
H 2 で初期化する必要びあります。 

通常、このような SD カードを H 2 に挿入し 
た場合、 H 2 を起動したとさに初期化を促す 
画面び表示されるので、改めて初期化を行 
う必要はありません。しかし、 SD カードび 
挿入されているのに "NO CARD " と表示さ 
れる場合は、下の操作で初期化を行って 
<ださい。 


NOTE 

•初期化を行ラと、それまで保存されていたデー 
夕がすべて消去され、復帰でさなくなります。 
大事なデータを誤って消去してしまわないよ 
ラに、下の操作は慎重に行ってください。 

. レコーダーの 動作中には、下の操作が行え 
ません。先に録音/再生を止めてから操作し 
て < ださい。 


初期化を確認する画面び表示されます。 


CARD FORMAT 


Are Vou Sure? 

VES 

WO 

a EEHOM 山り : AjM 


初期化を実行するには、 " YES " に力~ 
ソルを合わせ、® ( REC ) キーを押し 
てください。初期化を実行した後で、 
トップ画面に戻ります。 


HINT 

C1](REC) キーの代わ りに @( MENU) キー 
を巧すと、初期化を中止して1つ手前の画面に 
戻ります。 


7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 


を押して < ださい。 

を SD CARD 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して "SD CARD " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを押してください。 
SD カードを操作する SD CARD 画面び 
表示されます。 

3. CARD FORM AT 画面を呼び出し、 
初期化を実行します。 

@ ( REW ) ( FF ) キーを使って 

" FORMAT " にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを巧してください。 
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SD カードを操作ずる 


SD 力ードの音飛びについて 


動作モード/録音モードの組み合わせや、 
使用する SD カードの種類によっては、録音 
中に SD カードへのデータ転送び間に合わ 
ずに、音飛びした状態で録音されることび 
あります。 

音飛びび生じた場合、録音中および録音終 
了時に "Data Write Error " と表示されます。 

下の表は、動作モード/録音モードごとに、 
処理の重さを表したをのです。処理び重い 
ほど音飛びび生じやすくなります。音飛び 
び起さた場合は、録音モードをより軽いも 
のに切り替えてから、録音をやり直してく 
ださい。 


重い 



軽い 


ステレオモード 

4 チヤンネルモード 

WAV96kHz/24bit 

WAV48kHz/24bit 


WAV44.1kHz/24bit 

WAV96kHz/16bit 

WAV48kHz/l 目 bit 


WAV44.1kHz/16bit 

WAV48kHz/24bit 


WAV44.1kHz/24bit 


WAV48kHz/16bit 


WAV44.1kHz/16bit 


MP3 



HINT 

録音中に音飛びが発生すると、その位置にマー 
クが作成されます。必要ならば、これらのマー 
クが記録された時刻（時間：分：砂）を確認で 
きます（一 P 已9)。 
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卜 LO CUT 
REC MODE 
AGC/COMP 
FILE 



SEL:( 


MENU 


H 2 には、チューナー機能び内蔵されており、内蔵マイクや [EXT M に IN ] 端テ / [LINE IN ] 端 
テから入力される信号のチューニングび行えます。 

チューナーモード（チューナーのち式）として、半音単位でピッチを自動検出するク□マチッ 
クチューナー、ギター/ベースの標準的なチューナー、ギターの変則チューニングび利用でさます。 


ク□マチックチューナーを利用 
する 


ク□マチックチューナーは、入力された信 
号のピッチを半音単位で自動検出して、最 
寄りの音名とピッチのズレを表示します。 
すべての楽器のチューニングやボーカルの 
ピッチの確認に利用でさます。 


NOTE 

. レコーダーの 動作中には、下の操作が行え 
ません。先に録音/再生を止めてから操作し 
て < ださい。 

下の操作を行ラ前に、チューニングしたい 
楽器が入カソースとして選ばれていることを 
確認してくださし、。内蔵マイク経由でチュー 
ニングを行うときは、適切なマイクパターン 
が選ばれていることを確認してください。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


を TUNER 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " TUNER " にカーソルを合わせ、 


度 XREC ) キーを押してください。チユー 
ナ 一の設定を行ラ TU N E R 画面び呼び出 
されます。 


1 TUNER 1 

KALIB 

440Hs 1 

CHROMATIC 

> 1 

GUITAR 

> n 

BASS 

、 U 

平 


瓦 CHROMAT に TUNER 画面を呼び 
出します。 

■■ CHROMATIC " にカーソルを合わせ、 
®( REC ) キーを押してください。チユー 
ナーモードとして " CHR 日 MAT に"（ク 
□マチック）び選ばれ、画面び次のよう 
に変化します。 



4. チューニングを行います。 

チューニングしたい音を演奏すると、 
ピッチび半音単位で自動検出され、最 
寄りの音名 （ C 、 C #、 D 、 D #、 E …）と、 
基準ピッチに対するズレの幅び表示さ 
れます。 


楽器をチユーニングする 


040 > 
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楽器をチューニングずる 


音名 ピッチび正確なとさ 


CHROMATIC TUNER 




EXIT ： 



ピッチび低いとき 


CHROMATIC TUNER 



寺 


〇 


〇 


〇 〇 〇 

E 


〇 


ギター/ベース専用チューナ ー 
を利用する 


■■ CHROMATIC " 外のチューナーモードを 
選べば、ギター/ベースに特化したチュー 
ニングび行えます。これらのチューナーモー 
ドでは、チューニングしたい弦の番号を指 
定して、 ] 本ずつチューニングを行います。 
7弦ギターや己弦ベース、およびギターの変 
則チューニングにも対応しています。 


EXIT 



ピッチが高いとき 


NOTE 

. レコーダーの 動作中には、下の操作が行え 
ません。先に録音/再生を止めてから操作し 
て< ださい。 


CHROMATIC TUNER 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 〇 

E 



EXIT 



下の操作を行ラ前に、チューニングしたい 
楽器が入カソースとして選ばれていることを 
確認してください。内蔵マイク経由でチュー 
ニングを行うときは、適切なマイクパターン 
が選ばれていることを確認してください。 


画面を見なびらピッチを調節してくだ 
さい。 


NOTE 

音を鳴らしてち画面が反応しないとさは、入力 
ソースの選択（一 P18)、 マイクパターンの選 
択（一 P21)、 入力感度/録音レベルの設定（一 
P23) が適切かどうかを確認してください。 

5. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

2 . TUNER 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
巧して " TUNER " に カーソルを 合わせ、 
度 KREC ) キーを巧してください。チュ 
-ナ -の設定を行う TU N E R 画面び呼び 
出されます。 

3. 希望するチューナーモードを選び 
ます。 

■■ CHROMATIC " 外のチューナーモー 
ドに力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 


を押して < ださし、 
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楽器をチューニングずる 


" GUrTAR " (ギターの標準チューニン 
グ）、 " BASS " (ベースの標準チューニ 
ング、その他にギターの変則チューニ 
ングび選べます。 

選択可能なチューナーモードと、各弦 
に対応する音名は、下の表の通りです。 

■■ CHROMATIC " 外のチューナーモー 
ドでは、 チューニングを行ラ弦の番号 
と、その弦の音名び表示されます。例え 
ば " GUTAR " を選んだ場合、画面び次 
のように変化します。 


チユーナーモードる 



残りの弦についても、同じようにピッ 
チを調節してください。 

5. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


4. チューニングを行います。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って、 

チューニングを行ラ弦の番号を指定し 
(それにつれて音名表示ち変わります)、 
その弦を開放弦で弾いて < ださい。 
画面にピッチのズレび表示されますの 
で、画面を見なびらピッチを調節します。 


チユ ーナーモー ド 

GUITAR 

BASS 

OPEN A 

OPEN D 

OPEN E 

OPEN G 

DADGAD 


1 

E 

G 

E 

D 

E 

D 

D 


2 

B 

D 

C 片 

A 

巨 

B 

A 


3 

G 

A 

A 

F 片 

G 片 

G 

G 

弦番号 / 
音名 

4 

D 

E 

E 

D 

E 

D 

D 

己 

A 

B 

A 

A 

B 

G 

A 


6 

E 


E 

D 

E 

D 

D 


7 

B 
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楽器をチューニングずる 


チューナーの基準ピッチを変更 
する 


H 2 び初期状態のとさ、チューナーの基準 
ピッチは中央 A =44日 Hz に設定されていま 
す。この基準ピッチは中央 A =43 已〜44己 Hz 
の範囲を] Hz 単位で調節でさます。 


NOTE 

レコーダーの動作中には au 下の操作が行えま 
せん。先に録音/再生を止めてから操作してく 
ださい。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

2. TUNER 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " TUNER " に カーソルを 合わせ、 
® ( REC ) キーを押してくださし、。チュ 
ーナーの設定を行ラ TU N ER 画面び呼び 
出されます。 


4. 基準ピッチを選択します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを使って、 
43己（中央 A =43己 Hz ) から44己（中 
央 A =44己 Hz ) の範囲で基準ピッチを 
選択し、® ( REC ) キーを巧してくださ 
し、変更した値び確定し、 TUNER 画面 
に戻ります。 

ここで設定した値は、すべてのフアイ 
ル、すべての動作モードに共通です。こ 
の設定値は電源を切ってち保持されます。 

5. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


3. TUNER CAUB 画面を呼び出しま 
す。 

" CAUB " に力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを巧してください。基準ピッチを 
調節する TUNER CAUB 画面び呼び出 
されます。 


TUHER CALIB 


卜 44eHz 
441Hz 
442 He 
443He 


SEL:®®/ENTER:® 
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H 2 には、メト□ノーム機能び内蔵されており、録音時のガイド U ズムとして利用できます。 
録音中だけメト□ノームを鳴らして再生時にはオフにしたり、録音を始める前に前カウント 
を鳴らしたりすることを巧能です。 


メト□ノーム/前カウントの才 
ン/オフを切り替える 


録音/再生中に鳴らすメト□ノーム音や、 
録音前に鳴らす前カウントのオン/オフを 
切り替え、テンポを設定します。 


NOTE 

レコーダーの 動作中には、メト□ノーム/前力 
ウントのオン/オフ操作が行えません。先に録 
音/再生を止めてから操作してください。 

7. メインメニユー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


2. METRONOME 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して " METRONOME " にカーソルを 
合わせ、® ( REC ) キーを巧してくだ 
さし、メト□ノームの設定を行ラ 
METR 日 NOME 画面び呼び出されます。 


1 METRONOME I 

►CLICK 

OFF 1 

PRE COUNT 

OFF 1 

TEMPO 

120.0 n 

SOUND 

BE しし U 

平 

W Ik 4 J 


3 . メト□ノームのオン/オフを切り替 
えます。 

■■ CLICK " に力ーソルを合わせ、® ( REC ) 
キーを押して 、 METRONOME CLICK ® 
面を呼び出してください。 



この画面では、メト□ノームを鳴らす 
条件を " OFF " 偶にオフ）、 "♦/► "(録 
音または再生中にオン）、" •" （録音中 
のみオン）、" ►" (再生中のみオン）の 
中から選択します。 

いずれかの項目にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。変 
要箇所び確定し、 METR 日 NOME 画面に 
戻ります。 

4. 前カウントのオン/オフを切り替 
えます。 

METRON 日 ME 画面で " PRECOUNT " 
に力ーソルを合わせ、® ( REC ) キー 



トロノーム機能を使ラ 
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メトロノーム機能を使ラ 


を押して、 METRONOME PRECOUNT 
画面を呼び出して < ださい。 


METRONOME PRECOUHT 



この画面では、録音の前に、前カウント 
を鳴らすかどうかを切り替えます。選 
択巧能な項目は次の通りです。 


5. メト□ノームのテンポを設定します。 

METR 日 NOME 画面で" TEMP 日"に力一 
ソルを合わせ、® ( REC ) キーを巧し 
て、 METRONOME TEMPO 画面を呼び 
出してください。 


METRONOME TEMPO 


画 W;—;] 


SEL：<j 


• OFF 

前カウントは鳴りません。 

• 1〜8 

指定された拍数の前カウントび鳴り 
ます。 

• SPECIAL 

次のよラな特殊な前カウントび鳴り 
ます。 

1 C J 拿 ―~~ pLJ __ J __ J __I 

いずれかの項目にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。変 
要箇所び確定し、 METR 日 NOME 画面に 
戻ります。 


HINT 

-メト□ノームがオフのときでち、前カウント 
だけ鳴らすことびでさます。 

•オートレコード機能、プリレコード機能が才 
ンのとさ、前カウントの設定は行えません。 


この画面では、テンポの値を設定しま 
す。テンポの値は、4日.日〜2已日.日 ( BPM ) 
の範囲を日.]単位で設定でさます。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを使ってテ 
ンポの値を設定し、® ( REC ) キーを 
巧してください。変更箇所び確定し、 
METR 日 NOME 画面に戻ります。 


HINT 

-どの項目を設定する場合でも、度] ( REC ) キー 
の代わりに@ ( MENU ) キーを巧すと、変更 
を破棄して METR 日 NOME 画面に戻ります。 

-手順1の前に、再生を始めておくと、メト□ノー 
ム音を聴さながらテンポの設定が行えます。 
ただし、レコーダーの動作中は、メト□ノー 
ムのオン/オフ操作が行えませんので、先に 
メト□ノームをオンにしてからトップ画面に 
戻り、改めて操作してください。 

6. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


用語解説 

【BPM (Beat Per Minute )】 

1 分間当たりに演奏される 4 分音符の数で、テンポを表す数値。 
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3 . メト□ノーム/前カウントに使用 
する音色を選択します。 

" SOUND " に カーソルを 合わせ、 ® 
( REC ) キーを押して 、 METRONOME 
SOUND 画面を呼び出してください。 


メト□ノーム/前カウントの才 
プシヨンを利用ずる 


メト□ノーム/前カウントに使用するク U ッ 
クの音色、強弱のパターン、音量レベルを 
設定します。 


HINT 

下の操作を行ラ前に、再生を始めておくと、 
メト□ノーム音を聴さながら音色/パターン 
の選択や音量レベルの設定が行えます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、極） ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 

を METRONOME 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西） ( FF ) キーを繰り返し 
押して " METRONOME " に カーソルを 
合わせ、® ( REC ) キーを押してくだ 
さし、。 METRON 日 ME 画面び呼び出され 
ます。 


r 


1 METRONOME 

SOUND I 

卜 BE しし 

CLICK 

STICK 

COUUBELL 

A 

1 

口 aKEMEcaPH ： 


^_ 

J 


この画面では、メト□ノーム/前カウ 
ントのク U ツクに使用する音色を次の 
中から選択します。 

参 BELL 

ベルとク U ツク音を組み合わせた通 
常のメト□ノーム音 

• CLICK 

ク U ツク音のみ 

参 STICK 

スティツクを日 P く音 

参 COWBELL 

カウべルの音色 

参 HI-Q 

シンセのク U ツク音 

いずれかの項目にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。変 
要箇所び確定し、 METR 日 NOME 画面に 
戻ります。 

4•メト□ノームの拍子（強弱のパター 
ン）を選択します。 

METR 日 NOME 画面で " PATTERN " に 
力ーソルを合わせ、® ( REC ) キーを 
巧して 、 METRONOME PATTERN 画面 
を呼び出して < ださい。 
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r 


1 METRONOME 

PATTERN I 

W /4 

1 

己/ 4 

1 

い4 

1 

了 / 4 

B 

1 SE レ ®® J/E 


V 

ノ 


この画面では、メト□ノームの拍子を、 
日/4〜8/4、6/8 (0/4 ではアクセント 
なし）の中から選択します。 

いずれかの項目にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを巧してください。変 
要箇所び確定し、 METR 日 NOME 画面に 
戻ります。 

5 , メト□ノーム/前カウントの音量 
を設定します。 

METR 日 NOME 画面で " LEVEL " に力一 
ソルを合わせ、® ( REC ) キーを巧し 
て、 METR 日 NOME LEVEL 画面を呼び 
出してください。 


METRONOME LEVEL 


百 

口 acMsmcaHwi り : ル — 


この画面では、メト□ノームの音量を 
日〜]日の範囲で設定します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを使って音 

量を設定し、® ( REC ) キーを押して 
くださし、。変更箇所び確定し、 
METR 日 NOME 画面に戻ります。 


HINT 

どの設定を変更する場合でも、® (REC) キー 
の代わりに陋^ (MENU) キーを巧すと、変更 
を破棄して METR 曰 NOME 画面に戻ります。 

6 . トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 
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H 2 の [US 巨]端テをパソコンに接続すれば、 H 2 をパソコンのカード U —ダーやオーディオイ 
ンターフェースとして利用でさます。 

カード U — ダーとして利用するときは、 H 2 内部の SD カードをパソコンから操作できます。 
また、オーディオインターフェースとして利用するとさは、 H 2 から入力される信号を直接 
パソコンに録音したり、パソコンからの信号を H 2 経由で再生でさます。 


カードリ づ一と して利用する 

H 2 の [ USB ] 端テをパソコンに接続すれば、 
H 2 を力ー ド U —ダーとしてパソコンに認 
識させ、 H 2 内部の SD カードをパソコンか 
ら操作でさます。 H 2 で録音した素材をパソ 
コンに移して編集したり、オーディオ CD を 
焼いたりするとさに便利です。 

H 2 のカード U —ダー機能は、次の動作環境 
に対応しています。 

■ 対応 0 S 
- Windows XP 
- Windows Vista 
- MacOSX 降） 

7. H 2 とパソコンを接続します。 

H 2 の [US 巨]端テ (mini USB ) とパソコ 
ンを US 目ケーブルで接続してください。 
H 2 の電源をオフにしたままで [US 目]端 
テをパソコンと接続すれば、 US 目バス 
パワーで H 2 を起動することも巧能で 
す。この場合は自動的に手順3の USB 
メニューび表示されるため、手順2と3 
の操作は不要です。 

2. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で@ ( MENU ) キーを 
押して < ださい。 


3. USB 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
巧して " USB " にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを巧してください。 


が f/F 


4. 


パソコンに H 2 を認識させます。 

パソコンに H 2 を力ード U — ダーとして 
認識させるには、 " STORAGE " に力一 
ソルを合わせ、® ( REC ) キーを巧して 
<ださい。 

パソコンと H 2 びオンライン状態にな 
り、画面び次のよラに変わります。 




/TTi 


EXIT：(SIHy 


USB STORAGE 


SEL:( 


USB 


MENU 


H 2 をパソコンとつなぐ 
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H 2 をパソコンとつなぐ 


また、パソコンのデスクトップに、 H2 
の SD カードび外部記憶装置として表示 
され、パソコン側から操作可能となり 
ます。 

SD カードに含まれるフォルダの内容は 
次の通りです。 

参 SYS 

H2 の各種設定を記憶するファイル 
び格納されています。 

参 FOLDER 日！〜 FOLDER 10 

ステレオモードで録音したオーディ 
オファイルび保存されています。 

参 4CH 

4チヤンネルモードで録音したオー 
ディオファイルび保をされています。 

NOTE 

SYS フォルダの内容を入れ督えたり、削除し 
たりすることは絶対にお止めくださし、 H 2 が 
正常に起動できなくなります。 

5. パソコンと H 2 との間で、才ーディ 
オファイルをやり取りします。 

H2 のオーディオファイルをパソコンに 
移すには、パソコンに表示される H2 の 
アイコンをダブルク U ックして開さ、 
FOLDER 日]〜 F0LDER1 日フオル义 
4CH フォルダから目的のファイルをパ 
ソコンの八ードディスクにドラッグ& 
ド□ップでコピーしてください。 

また、パソコンから H2 にオーディオ 
ファイルを移す場合は、 FOLDEROl 〜 
FOLDER] 日フォルダ、 4CH フォルダに 
オーデイオファイルをドラッグ&ド□ッ 
プで コピーして < ださい。 


NOTE 

•パソコンから H 2 にオーデイオファイルを 
コピーする場合、 H 2 が対応するファイルフォー 
マット、サンプリング周波数、量子化ビット 
数のファイルであることを確認してくださ 
し、。これじ(外のファイルを H 2 にコピーして 
ち、再生することはでさません。 

- 4 CH フォルダのファイルは、録音時のファイ 
ル名を変更すると、認識でさなくなります。 
4 CH フォルダからパソコンに コピーした ファ 
イルを元に戻すとさは、ファイル名を変更し 
ないで <ださい。 

- 4チヤンネルモードでは、常にフ□ント/リア 
の2つのステレオファイルを1組として扱い 
ます。パソコンに取り込んでトリミングなど 
の操作を行うとさは、これら2つのファイル 
を同時に編集してください。 


NOTE 

-ファイル名に半角英数字がを含むファイル 
は H 2 では動作対象がになります。 

-市販の SD カードリーダー/ライターなどで 
ファイル名を変更すると、 H 2 で認識されな 
くなることがありますのでご注意くださし、。 

6. H 2 とパソコンの接続を解除します。 

接続を解除するとさは、パソコン側で 
オンライン状態を解除してください。 

# Windows の場合 

タスクトレイから"八ードウエアの 
安全な取り外し"を選び、取り外す 
デバイスとして H2 を選びます。 

# Macintosh の場合 

HS のアイコンを選び、ゴミ箱にド 
ラッグ&ド□ップします。 

ストップ画面に戻します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ (MENU) キーを押してくだ 
さい。 
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NOTE 

• US 目バスパワーで起動している場合、手順4の 
画面より前の画面に戻ることはでさません。 
トップ画面に戻るには、 US 目ケーブルを巧 
いて電源を切り、 H 2 の [ POWER ] スイッチを 
オンにして通常の方法で起動してくださし、。 

•パソコン側で接続を解除せずに陋^ ( MENU ) 
キーを巧すと、強制的に接続が解除され、パ 
ソコン側にエラーが表示されます。ファイル 
の破損を防ぐためにち、解除の操作は必ずパ 
ソコン側から行ってくださし、。 


オーデイオインターフェースと 
して利用する 


ここでは、 H2 をパソコンの才ーデイオイン 
ターフェースとして利用するち法について 
説明します。 


才ーディオインターフェース機能につ 
いて _ 

H2 のオーディオインターフェース機能は、 
次の動作環境に対応しています。 

■ 対応 OS 
- Windows XP 
- Windows Vista 
- MacOSX 降） 

■ 量子化ビット数 

16bit 

■ サンプリング周波数 

44.1 kHz/48kHz から選択可能 

H2 を才ーディオインターフェースとして 
パソコンに認識させれば、 H 2の入力信号を 
パソコンに直接録音したり、パソコンの再 
生信号をの [ PHONES/LINE OUT] 端テ 
から出力したりでさます。 

パソコンで録音/再生を行ラには、別途に 
専用のソフトウェアび必要です。操作ち法 
は、ソフトウエアの説明書をご参照ください。 


用語解説 

【才ーデイオインターフエース】 

オーディオ信号をパソコンにデータとして取り込んだり、パソコンの音声データをオーディオ信号 
として外部に出力する機器。 

【 US 目バスパワー】 

USB ケーブルを通じて、パソコン本体から接続した機器に電源を供給する仕組み。 
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H 2 をパソコンとつなぐ 


HINT 

- H 2 は、2チャンネルの入出力が可能なオーディ 
オインターフェースとして認識されます。 

• H 2 をオーディオインターフェースとして使用 
しているときも、□ーカットフィルター、 
AGC / コンプレッサー/リミッター、チュ 
ーナーなどの機能が利用でさます。 


USB AUDIO 


^FREQUENCY 

CONNECT 


44 .Ik わ 


®/ENTER: り 


接続前の準備 

ここでは、 H 2 をオーディオインターフエー 
スとして利用するとさに必要な設定につい 
て説明します。 

7. H 2 の [ USB ] 端子とパソコンを USB 
ケーブルで接続してください。 

H 2 の電源をオフにしたままで [ US 目]端 
テをパソコンと接続すれば、 US 目バス 
パワーで H 2 を起動することも巧能で 
す。この場合は自動的に手順3の USB 
メニューび表示されるため、手順2と3 
の操作は不要です。 

2. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で@ ( MENU ) キーを 
押して < ださい。 

3. USB 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " USB " に カーソルを 合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 


この画面では、次の設定や操作を行い 
ます。 

• FREQUENCY 

H 2 をオーディオインターフェース 
として動作させるとさのヴンプ U ン 
グ周波数を設定します。 

• CONNECT 

この項目にカーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押すと、 H 2 び才ーディ 
オインターフェースとしてパソコン 
に認識されます。 

5. サンプリング周波数を選択します。 

ヴンプ U ング周波数を変更するには、 
" FREQUENCY " に カーソルを合わせ、 
CE ( REC ) キーを押して 、 FREQUENCY 
画面を表示させてください。 


FREQUENCY 


SEL: 征)值 VENTER:® 


4. USB AUDIO l / F 画面を表示させま 
す。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを使って 

"AUDIO I / F " に カーソルを合わせ 、® 
( REC ) キーを押してください。 


この画面で、画 ( REW ) ( FF ) キー 
を使ってヴンプ U ング周波数 (44.1 kHz 
/48 kHz ) を選び、® ( REC ) キーを 
押すと、選択内容び確定して 、 USB 
AUDIO l / F 画面に戻ります。 
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H 2 をパソコンとつなぐ 


HINT 

® (RE C ) キーの 代わりに@ ( MENU ) キー 
を巧すと、変更箇所を破棄して1つ手前の画面 
に戻ります。 


NOTE 

H 2 のサンプリング周波数は、パソコン側で設 
定したサンプリング周波数とお 1ず一致させて 
ください。設定び異なる場合、パソコンとの通 
信が正常に行えません。 

6 . トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


NOTE 

US 目バスパワーで起動している場合、手順4 
の AUDI 日 I / F 画面より手前の画面には戻れま 
せん。この場合は、 US 目ケーブルを巧いて電 
源を切り、 H 2 の [ POWE 刊スイッチをオンに 
して通常の方法で起動してください。 


才ーディオインターフェース機能を 
有効にする 

H 2 をオーディオインターフェースとして 
利用するには、次のように操作します。 

7. H 2 の [ USB ] 端子とパソコンを USB 
ケーブルで接続してください。 

H 2 の電源をオフにしたままで [ US 目]端 
テをパソコンと接続すれば、 US 目バス 
パワーで H 2 を起動することも巧能で 
す。この場合は手順2と3の操作は不要 
です。 

2 . メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で@ ( MENU ) キーを 


巧して <ださい。 

3. USB 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

巧して " USB " にカーソルを合わせ、 
® ( REC ) キーを押してください。 

4. USB AUDIO I / F 画面を表示させま 
す。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを巧して 

" AUDI 日 I / F " に力ーソルを合わせ、® 
( REC ) キーを押してください。 

5. パソコンに H 2 を認識させます。 

パソコンに H 2 を認識させるには、@ 
( REW ) ( FF ) キーを繰り返し押 

して " CONNECT " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧します。ディ 
スプレイには US 巨 AUDI 日 I / F 画面び表 
示されます。 

レベル メーター 


USB AUDIO 


(k 


し Vし 


この画面び表示されると、 H 2 びオー 
ディオインターフェースとしてパソコ 
ンに認識されます。画面中央のレベル 
メーターには、録音時は入カレベル、再 
生時には出カレベルび表示されます。 


HINT 

H 2 を通じてオーディオ信号の入出力を行ラに 
は、パソコン側でち適切なオーディオインターフ 
エースを選択する足、要があります。 

詳しい操作は、パソコンで使用するソフトウエ 
アの説明書をご参照ください。 
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ん〇 CUT 
AGC/COMP 
TUNER 
PLUG-IN 


H 2 びオーディオインターフェースとし 
て動作しているとき 、 USB AUDIO l/F 
MENU 画面では、下の機能び利用で 
さます。 

• LO CUT 

□ーカットフィルターのオン/オフ 
を切り替えます。操作ち法は、 H 2 の 
レコーダーを利用するとさと同じで 
す（一 P 38)。 

• AGC/COMP 

AGC / コンプレッサー/ U ミッター 
の中から利用したい機能とその設定 
を選びます。操作ち法は、 H 2 のレ 
コーダーを利用するとさと同じです 
(一 P 37)。 

• TUNER 

チューナーを使用します。操作ち法 
は、 H 2 のレコーダーを利用すると 
きと同じです卜 P 63)。 

• PLUG-IN 

プラグインパワーのオン/オフを切 
り替えます。操作ち法は、 H 2 のレ 
コーダーを利用するとさと同じです 
(一 P 8 日)。 

• INPUT 

入力信号のオン/オフを切り替えま 
す。これを行うには、 " INPUT " に力一 
ソルを合わせて® ( REC ) キーを巧 


キーを巧すたびに切り替わります。 


H 2 をパソコンとつなぐ 

6 . 入カソースの選択、入力感度/録 
音レベルの設定を行います。 

• 入カ ソースの 選択 

入カソースを選択するには、 H 2 の 
レコーダーを利用するとさと同じよ 
うに操作します卜 P 18)。 ただし、 
内蔵マイクを使用する場合、 
SURROUND 4 CH のマイクノ（夕一 
ンは選択でさません。 

• 入力感度の設定 

内蔵マイクまたは [EXT M に IN ] 端 
テに接続された外付けマイクを使用 
する場合は、 [ M に GAIN ] スイッチを 
使用して入力感度を設定します。操 
作ち法は、 H 2 のレコーダーを利用 
するとさと同じです（一 P 1 己）。 

♦ 録音レベルの設定 

上記の画面び表示されているとさに、 
画 ( REW ) ( FF ) キーを巧し 

て、録音レベルを設定します。操作 
ち法は、 H 2 のレコーダーを利用す 
るとさと同じです（一 P ]6)。 



録音レベル 


7 USB AUDIO l/F MENU 画面を表示 
させます。 

USB AUDIO l / F 画面び表示されている 
ときに @( IV 1 ENU ) キーを巧すと 、 USB 
AUDIO l/F MENU 画面び表示されます。 
なお、この2つの画面は@ ( MENU ) 


> 独 /ENTER 


USB AUDIO レ F MENU 


FF F 
FF F 
oo>D . 
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H2 をパソコンとつなぐ 


し、表示された画面で " ON " または 
" OFF " に力ーソルを合わせ、® ( REC ) 


キーを押します。 INPUT をオフに切 
り替えると、入力信号び無効になり、 
パソコンからの出力のみび有効にな 
ります。 


包パソコンとの接続を解除します。 

パソコンとの接続を解除するには 、 USB 
AUDIO l/F MENU 画面でカーソルを 
" EXIT " に合わせ、® ( REC ) キーを巧 
してください。 

パソコンとの接続び解除されると 、 USB 
画面に戻ります。 


r 


1 USB I 

STORAGE 

> 

卜 AUDIO I/F 

> 



ノ 


HINT 

US 目バスパワーで起動している場合、力ーソ 
ルを "EXIT" に合わせて® (REC) キーを巧 
して接続を解除するとさに、設定内容が保存 
されます。 

9. トップ画面に戻します。 


ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、繰 
り返し@ ( MENU ) キーを巧してくだ 
さい。 


NOTE 

US 目バスパワーで起動している場合、手順4 
の AUDI 日 I/F 画面より手前の画面には戻れま 
せん。この場合は、 US 目ケーブルを巧いて電 
源を切り、 H2 の [POWE 刊スイッチをオンに 
して通常の方法で起動してください。 
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ん〇 CUT 
REC MODE 
AGC/COMP 
FILE 




Em 


ここでは、 H 2 のその他の機能について説明します。 


曰付/時刻を設定する 

H 2 では、内蔵カレンダーの曰付/時刻を設 
定でさます。ここで設定したカレンダーを 
基準にして、録音するファイルに曰付/時 
刻び記録されます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


2. DATE / TIME 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " DATE / TIME " に力ーソルを合 
わせ、 度] ( REC ) キーを押してください。 


カーソル 


VEHR 

f 2007 ) 1 
00~r 00 


HDHTH DHV 

1 


CMOH> 

00 厮卜 


3. 


ます。 

曰付/時刻を変更します。 

画 ( REW ) /西) ( FF ) キーを使って変 
要したい数値にカーソルを移動させ、 
®( REC ) キーを巧してください。カー 
ソルのある数値び八イライト表示され 
ます。この表示は、数値び変更巧能であ 
ることを表しています。 

A イライト表示された数値 


1 CMOH> 
00 ： 00 ： 00 咖 


4. 


画 ( REW )/ 西) （ FF ) キーを使って力一 
ソル位置の数値を変更し、® ( REC ) 
キーを巧して変更を確定してくださし、 
同じよラに他の数値ち変更してくださ 
い。 

曰付/時刻の設定を確定します。 

画 ( REW ) /(因 ( FF ) キーを使って、 
日 K ボタンを八イライト表示させ、® 
( REC ) キーを押してください。日付/ 
時刻の設定び確定し、メインメニュー 
画面に戻ります。 


OK ボタン 


この画面では、数値の下に表示される 
アンダーラインびカーソルとして働さ 


VENTER:® 


DATE/TIME 


VENTER:® 


MENU 


DATE/TIME 
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DATE/TIME 


VEHR HDHTH DHV 

2007 1 1 CMOH> 

00 : 00 : 00 の 


SEL: 征 ) 值 VENTER:® 


OK ボタン 

5. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、@ 
( MENU ) キーを繰り返し押してくださ 
い。 


NOTE 

H 2 に AC アダプターが接続されていないとさ 
に電池を抜き、1〜2分放置しておくと、日付 
/時刻の設定がリセットされます。その後に 
H 2 の電源をオンにすると、リセットしたこと 
を伝えるメッセージが表示されます。 


モニター機能を利用する 

H 2 び初期状態のとさ、入力信号のレベルを 
モニターするには、レコーダーを録音待機 
状態または録音状態にしなければなりませ 
ん。しかし、必要ならば、レコーダーの状態 
にかかわらず常に入力信号をモニターでさ 
るように設定できます。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を巧して< ださい。 

2 , M 日 NITOR 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

巧して" MOMTOR " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを押してください。 


MONITOR 


SEL: 口 


SEL: 口 


この画面では、モニター機能のオン/ 
オフ切り替えびでさます。選択可能な 
条件は、次の通りです。 

参 ON 

入力信号を常にモニターすることび 
巧能です。 

参 OFF 

レコーダーび録音待機または録音状 
態！;(外のとさには、入力信号のモニ 
ターを行いません。 
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3. 入力信号をモニターする条件を選 
びます。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して希望する条件を選び、® ( REC ) 
キーを巧してください。選択内容び確 
定し、メインメニュー画面に戻ります。 


HINT 

dD ( REC ) キーの代わりに陋^ ( MENU ) キー 
を巧すと、変更箇所を破棄して1つ手前の画面 
に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、@ 
( MENU ) キーを繰り返し押してくださ 
い。 


か部7イクに電源を供給する 
(ステレオモードのみ） 


H 2 の [ EXTM に IN ] 端テにプラグインパワー 
対応マイクを接続するときは、 H 2 から電源 
( DC 2.5 V ) を供給できます。プラグインパ 
ワーのオン/オフを切り替えるには、次の 
ように操作します。 


NOTE 

この操作はステレオモードでのみ行えます。 

7. ステレオモードのメインメニュー 
画面を呼び出します。 

ステレオモードのトップ画面で、@ 
( MENU ) キーを押してください。 

2. PLUG-IN POWER 画面を呼び出し 
ます。 

画 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して " PLUG - IN " に力ーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを巧してくださし、 


PLUG-IH POWER 


i>®/ENTER : み 


3. プラグインパワーのオン/オフを 
切り替えます。 

画 ( REW )/@( FF ) キーを使って" ON " 
または " OFF " (初期設定値）を選び、® 
( REC ) キーを巧してください。オン/ 
オフの切り替えび確定し、メインメニュー 
画面に戻ります。 
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HINT 

CE ( REC ) キーの代わりに @ ( MENU ) キー 
を巧すと、変更箇所を破棄して 1 つ手前の画面 
に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードのトップ画面び表示さ 
れるまで、@ ( MENU ) キーを繰り返 
し押して < ださい。 


デイスプレイのコントラストを 
調節ずる 


ディスプレイのコントラストを調節するに 
は、次のように操作します。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して< ださい。 

2. CONTRAST 画面を呼び出します。 

画 ( REW ) /画 ( FF ) キーを繰り返し 
巧して " CONTRAST " にカーソルを合 
わせ、® ( REC ) キーを押してくださ 
し、。コントラストの設定値 （1 〜 8) び 
表されます。 

3. コントラストを調節します。 

@ ( REW ) /画 ( FF ) キーを使って 
コントラストの値を変更し、® ( REC ) 
キーを巧してください。調節した値び 
確定し、メインメニュー画面に戻ります。 


HINT 

CMD ( REC ) キーの 代わりに陋^ ( MENU ) キー 
を押すと、変更箇所を破棄して1つ手前の画面 
に戻ります。 


4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、@ 
( MENU ) キーを押して < ださい。 
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常にバックライトび点灯します。 


バックライトのオン/オフを設 
定する 


H 2 び初期状態のとさ、最後にキーを操作し 
てから]己秒経つと、バックライトびオフに 
なります。オフになるまでの時間を長くし 
たり、常時オンまたは常時オフに設定した 
りすることを可能です。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 


を押して < ださい。 

2. UGHT 画面を呼び出します。 

画 （ REW ) ( FF ) キーを繰り返し 

押して " UGHT " に カーソルを 合わせ、 
® ( REC ) キーを巧してください。 



®/ENTER : り 


• OFF 

バックライトは点好しません。 

3. バックライトの設定を行ないます。 

画 (R EW ) / @ ( FF ) キーを使ってバッ 
クライトの動作を選び、® ( REC ) キー 
を押してください。選択した項目び確 
定し、メインメニュー画面に戻ります。 


HINT 

の (REC) キーの 代わりに@ (MENU) キー 
を押すと、変更箇所を破棄して1つ手前の画面 
に戻ります。 


4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、@ 
( MENU ) キーを巧してください。 


この画面では、バックライトの動作を 
選択します。選択可能な項目は次の通 
りです。 

• 1已 sec (初期設定） 

最後にキーを操作してから]己砂で 
オフになります。 

• 3日 sec 

最後にキーを操作してから3日砂で 
オフになります。 


• ON 
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電池の種類を指定ずる 

H 2 では、電池の残量びディスプレイに表示 
されます。この表示をより正確なちのにす 
るために、下の方法でご使用になる電池 
の種類を指定してください。 

7. メインメニュー画面を呼び出します。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面で、@ ( MENU ) キー 
を押して < ださい。 


インメニュー画面に戻ります。 


HINT 

CB ( REC ) キーの代わりに陋^ ( MENU ) キー 

を巧すと、変更箇所を破棄して1つ手前の画面 
に戻ります。 

4. トップ画面に戻ります。 

ステレオモードまたは4チヤンネルモー 
ドのトップ画面び表示されるまで、@ 
( MENU ) キーを巧して < ださい。 


2. BATTERY TYPE 画面を呼び出しま 
す。 

固 ( REW ) /西 ( FF ) キーを繰り返し 
押して " BATTERY " にカーソルを合わ 
せ、® ( REC ) キーを押してください。 


BATTERV TVPE 


卜白 V 吐 hi 



i>®^ENTER：® 


選択可能な電池の種類は次の通りです。 

♦ ALKALI ( 初期設定） 

アルカ IJ 電池またはオキシライド電 
池を使用するとさに選択します。 


参 Ni-MH 

充電して再利用するニッケル水素蓄 
電池を使用するときに選択します。 

な電池の種類を選択します。 

面) ( REW ) /西） ( FF ) キーを使って電 
池の種類を選び、® ( REC ) キーを押 
してください。電池の種類び確定し、メ 
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キーホール ド機能を設定す る 


H 2 では、録音中の誤操作などを防ぐため 
に、ほとんどの操作テを一時的に無効にで 
さます（キーホールド機能)。キーホールド 
機能を有効にするには、次のように操作し 
ます。 


システムソフトウエアを更新 
ずる 


SD カードとパソコンを使えば、お客様ご自 
身で H 2 のシステムソフトウエアをバージヨ 
ンアップでさます。バージヨンアップを行 
ラには、じ(下のように操作してください。 


7. H 2 を再生または録音状態にします。 

キーホールド機能を有効にすると、ほ 
とんどの操作び行えなくなります。こ 
のため、キーホールド機能を解除する 
まで、この状態び維持されます。 

Z . キーホールド機能を有効にします。 

@ ( MENU ) キーを巧し、ディスプレ 
イに "Key Hold " と表示されるまで押 
し続けてください。 

キーホールド機能を有効にすると、 
[ POWE 刊スイッチ、[心に GAIN ] スイッ 
チおよび@ ( MENU ) キー！;(外のすべ 
ての操作テび無効となります。 
キーホールド機能び有効な間は、いず 
れかのキーを巧すとディスプレイび2 
秒間次のように変わります。 


7. ズーム の Web サイト 

( http :// www . zoom . co . jp /) か5最 
新のシステムソフトウェアをダウ 
ン□ー ドします。 

2. システムソフトウェアをパソコン 
か 5 SD カー ドに コピーして < ださ 
い。 

パソコンと H 2 を接続するち法について 
は「カード U — ダーとして利用する」 
(一 P 71) をご参照ください。 

3. VERSION UP 画面を表示させます。 

手順2の SD カードを H 2 に挿入し、画!) 
( PLAY / PAUSE ) キーを押しなびら H 2 
の電源を入れてください。 

次のような画面び表示されます。 


Kev Hold 

6一 

RELEASE ： (^iO^HOLD 


現在のノ（ージョン 更新後のノ（ージョン 



3. キーホールド機能を無効にします。 

@ ( MENU ) キーを巧し、デイスプレ 
イに " Released " と表示されるまで押 
し続けてください。 


4. バージョンアップを実行します。 

画 ( REW )/@( FF ) キーを使ってカー 
ソルを日 K に合わせ、® ( REC ) キー 
を 押して < ださい。 
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ディスプレイび次のように変わり、バー 
ジョンアップび実行されます。 


その他の機能 



バージョンアップび終了すると 
" Complete !" と表示されます。電源を 
入れ直すと、新しいバージョンで起動 
します。 
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レコータ’ー ステレオモード 4 CH モード 

トラック 2 4 

同時録音トラック 2 4 

同時再生トラック 2 4 

録音時間 4 G 巨 ( SDHC ) 

約380分 ( WAV 44. 1 kHz / 1 6 bit ステレオトラック） 

約目8時間 ( MP 3 44.1 kHz / 1 28 kbps ステレオトラック） 

※録音時間は目まです。条件により多少短くなることびあります。 

最大録音ファイルサイズ 2 GB 
□ヶート 時/分/秒 

Audio ファイル編集 

名前編集、削除、録音ファイルサイズ確認、録音曰付確認、分割、 
ノーマライズ 

その他機能 

MP 3 エンコード、 A-BU ピート、□-カット、 

AGC / コンプレッサー/ U 三ッター、マーカー機能 

チューナー 

ク□マチック、ギター、ベース、才ープン A / D / E / G、DADGAD 

メト□ノーム 

メト□ノーム音源 己 

変拍子 アクセントなし、1/4〜8/4、6/8 

テンポ 40.0〜250.0 BPM 

A / D 変換 24ビット 

128倍オーバーヴンプ U ング 
D / A 変換 24ビット 

128倍オーバーヴンプ U ング 

言己録メディア SD 力ード ( 1目 MB 〜 2 GB )、 SDHC 力ード (4 GB ) 

データタイプ フォーマット WAV 

<録音/再生> 

量子化ビット数 

1 6/24 bit 
サンプリング周波数 

44.1 kHz 、48 kHz 、 9目 kHz (ステレオモード） 

44.1 kHz 、48 kHz (4 CH モ ー K ) 

フオーマット MP 3 ( ステレオモード） 

<録音> 

ビットレート 48、己目、64、 80 s 96、112、 

128、160、192、224、2己目、 

320 kbps 、 V 巨 R 

サンプリング周波数 44.1 kHz 

Q6 ZOOM H2 




仕様 



<再生> 

ビットレート 

32、40、48、己目、 

64 、 80s 96 、 




112 、 12 吕、 160 、 

192 、 224 、 




2已目、320 kbps、VBR 



サンプリング周波数 

44.1kHz 、 48kHz 


ディスプレイ 

128 X64 ドット 





フルドット LCD (バックライト付） 



入力 

LINE IN 

三ニステレオフォーンジャック 




入カインピーダンス 

lOkn 




入カレベル 

-1OdBm 



EXT M に IN 

ミニステレオフォーンジャック（プラグインパワー対応: 2 .已 V) 



入カインピーダンス 

20kn 




入カレベル L 

-20dBm 




M 

-SOdBm 




H 

-40dBm 



内蔵ステレオマイク 





W-XY ステレオマイク 





M に GAIN L 

+1 .己服 




M 

+1 7 服 




H 

+ 27 服 


出力 

PHONES/LINE OUT 





ライン 

出力負荷インピーダンス 

10kOl；LL 




定格出カレベル 

-1OdBm 



フオン 

1 己 mW+ 1 曰 mW (負荷 32 0 時） 


USB 

USB 2.0 FULL speed 





マスストレージクラス動作、オーディオインターフエ 

ース動作 



各 US 目機能は US 目バスパワーでの動作可能 



電源 

AC アダプター DC9V 、 300mA ( ズーム AD-0006) 




電池 単 3 乾電池 2 本 




連続録音時間 

4時間 




連続再生時間 

4.日時間 




外形寸法 

目 3 .已 (W) XI 10(D)x32(H)mm 



重量 

110呂 




*0d 巨 m 二 0.77 已 Vrms 





ZOOM H2 


87 



» 障かな？と思われる前に 


H 2 の動作びおかしいと感じられたとさは、まず次の項目を確認してくださし、 


録音/再生のトラブル 

♦音び出ない、もしくは非常に小さい 

•モニターシステムの接続、およびモニ 
ターシステムの音量を確認してください。 

- H 2 の音量び下びっていないか確認し 
て< ださい。 

♦録音した音び聞こえない、もしくは非常 

に小さい 

•内蔵マイクを使用している場合は、マ 
イクを向ける方向とマイクパターンび 
適切かどうかを確認してください 
P 21)。 

- [IVMC GAIN ] スイッチの設定を確認し 
てください（一 P 1 已）。 

-録音レベルの設定び適切かどラかを確 
認してください卜 P 16)。 

- [LINE IN ] 端テに CD プレーヤーなどを接 
続しているとさは、接続した機器の出 
カレべルを上げてみてください。 

♦ 内蔵マイク/外付けマイクが使用できな 

し、、マイクパターンが選択できない 

• [EXT M に IN ] 端テまたは [LINE IN ] 端テ 
に機器び接続されている場合、内蔵マ 
イクび無効となり、マイクパターンは 
選択でさません。接続した機器をすべ 
て外してください。 

- [LINE IN ] 端テに機器び接続されている場 
合、 [ EXTM に IN ] 端テび無効となりま 
す。 


♦ 録音できない 

-ス□ットに SD カードび挿入されている 
ことを確認してください。 
•ディスプレイに "Key Hold " と表示され 
るとさは、キーホールド機能び有効に 
なっています。キーホールド機能を無 
効にしてください（一 P 84)。 

♦ 4チヤンネルモードで再生したときの音 
量バランスびおかしい 

• 3 D パンの設定を確認し、必要ならば 
設定を U セットしてください(一 P 32)。 


その他のトラブル_ 

♦ USB 端子をパソコンに接続しても認識 
されない 

•対応 0 S び適切かどラかを確認してくだ 
さい（一 P 71)。 

- H 2 をパソコンに認識させるためには、 H 2 
側で接続操作を行ラ必要びあります 
P 71)。 
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-ジー覧表 


カード関連のメッセージ 

原因 

対処法 

No Card 

SD カードび装着されていない 

SD カードを装着し電源を入れ直してくだ 
さい 

No File 

操作巧象となる有効なファイルびない 

^ --- 

Card Format Error ! 

ParH Fi illl 

SD カードのフォーマットに失敗した/カード 
び正甫に認識でさない 


File name exists ! 

跡曰日ヴ / ホこ ■ 1しノ J 1、り J 台里/ J' レ' ホレ' 心/ホ"^ /己 

ファイル名を変更しよラとした時、同一の名前 
のファイルび既に存在していた 

別のファイル名に変更してください 

Stop Recorder ! 

再生-録音動作中には入れないメニューに入ろ 
ラとした 

レコーダーをストツプしてか 5 操作して< 
ださい 

Card Protected 

SD カードびライトプ□テクトされています 

SD カードのライトプ□テクトスイツチを 
解除してください 

Format Card ? 

フォーマットび不正な SD カードび装着されて 
いる 

この画面で "YES" を選択し REC キーを巧 
すと、データを消去し再初期化をおこない 
ます 

Now Recording ! 

録音動作中、録音待機中に入れないメニューに 
入ろうとした 

録音を停止してか ら操 作してください 

File Create Error ! 

録音を開始しようとしてファイル作成に失敗し 
た 


Card Error ! 

カードエラーび発生した 

File Protected 

ファイルメニューの操作で、読み取り専用の 
ファイルに書き込もうとした 

PC などでファイルの読み取り専用属性を 
がしてください 

File Rename Error ! 

ファイル名変更の際に、空白のファイル名など 
不正なファイル名び指定された 

使えない文字を削除してください 

Card Write Error 

録音がのカード書込み時のエラーメッセージ 


Card Read Error ! 

ファイル読み込み時に発生したエラーのメッ 
セージ 

Data Write Error 

SD カードへのデータ転送び間に合わず、録音 
結果び音飛びしてしまった 

録音モードのヴンプリング周波数を下げる 
かビツト長をルさくしてください 


※カード関連のエラーメッセージび頻発する場合は、カードの不良び考えられます。 


その他のメッセージ 

原因 

対処法 

RESET DATE/TIME 

内蔵のカレンダー時計び電池切れのため IJ セツ 
卜された 

内蔵カレンダー時計の日時を合わせてくだ 
さいカレンダー時計の動作には電池び必要 
です 

Low Battery ! 

電池電圧び低下している 

新しい電池に交換してください 

Please Power Off 

電源 OFF 処理び終了した 

電源 SW を OFF してください 

Please pull out external input 

が付けマイク/外部機器び接続されているとき 
は、マイクパターンび選択でをない 

[EXT M に IN] 端テ/ [LINE IN] 端モか5外 
付けマイク/外部機器を取り外してくださ 
い 

Only Built-in M に is active 

4チヤンネルモードでは、内蔵マイクのみび有 
効なのに、外付けマイク/外部機器び接続され 
ている 

Invalid File ! 

不正なファイルを操作しようとした 

正しいファイルを使用してください 
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【数字-英字】 

3 D パン . 32 

4チヤンネルモード ...... 6, 27 

再生 . 31 

ステレオファイルへの変換 
. 57 

セットアップ例 . 29 

バランスの調節 （3 D パン） 
. 32 

マイクパターンの選択.. .27 

録も . 29 

録音モードの選択 . 3己 

A - 目 U ピート機能 . 46 

AGC . 37 

BWF . 24 

MARK . 24,己9 

[ M に ACTIVE ] インジケーター 
. 22 

MP 3. 3己 

WAV ファイルー MP 3 の 
変換 . 己己 

録音モードの選択 . 3己 

[ PLA 丫 / REC ] インジケーター 
. 16,17, 23, 30 

SD 力ード . 11,47 

音飛びについて . 62 

残量の表示 . 60 

初期化 . 61 


フォルダの内容 . 72 

USB 

オーディオインターフェー 
スとして使用 . 73 

カード U —ダーとして使用 
. 71 

USB バスパヮー . 73 

WAV . 36 

WAV ファイルー MP 3 の 
変換 . 己己 

【あ行】 

オーディオインターフェース 
. 73 

オートレコード機能 . 39 

オフマイク . 20 

オンマイク . 20 

【か行】 

外部機器の録音 ..... 6,10, 20 
キーホー ルド機能 . 84 

キューポイン h (マーカー） 
. 24 

コンプレッサー . 37 


に行】 

再生 

4チヤンネルモード ........ 31 

ステレオモード . 2己 

サラウンド . 6 

ヴンプ U ング周波数 . 36 

システムソフトウエアの更新 
. 84 

収音角度 . 己， 19. 21 

ステレオモード . 己，]8 

再生 . S 己 

セツトアップ例 ...... 19, 20 

マイクパターンの選択.. .21 


73 . 


廊日 . 

… .23 

39 

20 

録音モードの選択 ....... 

....35 

接続 . 

....10 

20 


兰几巧 

巧直 . 

セットアップ例 

….12 


4チヤンネルモード.… 

… .29 


ステレオモード ...... 19, 20 

外付けマイク………己，]日， S 日 

プラグインパワーの 
オン/オフ . 80 
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索引 


【た行】 

チューナー機能 . 63 

基準ピッチ . 66 


基準ピッチ . 66 

ディスプレイのコントラスト 



. 81 

電池 


種類の指定... 

. 83 

電池の挿入... 

. 11 

動作モード ........ 

. 14 

トップ画面 


4チヤンネルモード ........ 28 

ステレオモー 

■K . 18 

【な行】 


内蔵マイク ........ 

，己，6,19, S 9 

入力感度 . 

.…1己，23, 29 

ノーマライズ .... 

. 己4 


【は行】 

バックライトのオン/オフ 
. 82 

曰付/時刻を設定する ....... 78 


ファイル . 47 

削除 . 52 

情報の表示 . 49 

選択 . 48 

名前の変更 . 己日 

ノーマライズ . 己4 


分割 . 己3 

ファイルフオーマット ...... 36 

フオルダの選択 . 48 

プラグインパワーの 
オン/オフ . 80 

プ U レコード機能 . 42 

プレイモード . 4己 

【ま行】 

マークの U スト . 己 9 

マイクパターン . 21 

メト□ノーム機能 . 67 

モニターち法の選択 . 79 

に衍 

U ミッター . 37 

量子化ビット数 . 36 


□—カツトフィルター ...... 38 

録音 


4チヤンネルモード… 

....29 

ステレオモード . 

...23 

録音モード . 

...35 

ヴンプ U ング周波数... 

....36 

ファイルフ オー マット 

...36 

量子化ビット数 . 

...36 

録音レベル .] 己，24, 3日 
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H2 -5010-2 


ZOOM H 2 カンタン録音ガイド 


[ POWE 刊スイッチを ON にします。 



[ PLAY / REC ] インジケーターび 
ホく点滅 


C00:00:00 QB1 

smB. WAV 




入カレベルを モニターで きまず。 



'L が / REC 
ホい点!打に変わりまず。 


内蔵マイクパターン選択のヒント！ 


録音したい巧象やシチ ユエーシヨン によってマイク 
ノ くターンを切り替えると効果的です。 


FRONT 90 




了尚！ I 側] I 



H 2 の前後の音を同時に収音 
バンドリ八ーサルの録音など 



C00:00:00 QB1 

(■STOP)STE-0ee. WAV 


■..こお.. 


REMAiH：e0：e9：ie 


録音ファイル先頭に戻りまず。 


I (PLAY/PAUSE) キーを巧し、録音したファイルを再をしまず 


野がでの録音時は風防を装着しましよう 



風によるマイクの吹かれ雑音を 
軽減でさます。 



[ PLAY / REC ] インジケーターび 
緑に点好 


I 再生/-時停止1 


ファイルの先頭、 
または1つ前の 
ファイルを選択 


6 aenu ) 



— 

© 

:® 

©. 

— 

次のファイルを 
選択 

巧し続けると 
巻さ戻し 


,0, 


巧し続けると 
早送り 


Rec Guide-J-2 


J (REC) キーを巧し、録音を停止しまず 


J (REC) キーを巧し、録音を開始しまず 


もラー度 C 


SURROUND 4 CH 


SURROUND 2 CH 


: ihff0：e9：ie 


REAR 


E を調節しまず 


FRONT 


言待機が態にします 


H^ の電源を乂れましょ5 





IUI 
























































































































































録音時のをちの位置について 


H2 が初期状態のとを、ステレオ/サラウンド録音を行うと、 H2 に向かって演奏するユーザーから見た左ちの位置を基準にして、 
定位が設定されます。このため、 H2 をユーザーとは逆の位置にある音源に向けて録音するときは、ユーザーから見た左ちの位置 
と、録音内容を再生するときの左ちの位置が逆転します。 



ユーザーの位置から見た左ちの定位と、録音内容を再生するとさの 
左ちの定位び一致します。 


ユーザーの位置から見た左ちの定位と、録音内容を再生するとさの 
左ちの定位が逆転します。 




必要な5ば、上記の定位を左ち逆にす 
ることも可能です （Ver 1.10於降）。 
これを行うには、録音前に次のように操 
作してください。 


の@ (MENU) キーを押した後で "L/R POSr (D @ (REW) (FF) キーを使って、設定を "PLAYER" 

にカーソルを合わせ、® (REC) キーを巧し （プレーヤーの位置から見た定位に合わせる）から 

てください。 "USTENER" (聴衆の位置から見た定位に合わせる）に 

変更し、 ®(REC) キーを押してください。 


※上記設定は SD 力ードに保存されます。また、この機能は内蔵マイクにのみ有効です。 






















































































